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OISl Maszyny

Wybor i stosowanie

Olej optymalny

Przedsiebiorcy lesni powinni zadbac o odpowiedni dolbdr oleju, a potem
orawiciowe  stosowanie go w pllarkach I maszynach lesnych

B4R oodnie z obowigzujgcymi przepisami Lasy Pafistwowe
QH? wymagaja od przedsigbiorcow lesnych stosowania
Snb olejow biodegradowalnych w uktadach tnacych pilarek
1 harwesterow. Taki wymog jest im stawiany w przetargach
na ustugi lesne. Zatem biodegradowalnos¢ i baza roslinna to
dwie podstawowe sprawy, na ktore nalezy zwraca¢ uwage
przy wyborze odpowiedniego oleju do pilarek tancuchowych
1 maszyn.

Koniecznie eko

Oleje biodegradowalne stosuje si¢ w pilarkach i glowicach
harwesterowych, do smarowania i chtodzenia pity tancuchowe;.
Stosowa¢ je mozna tez w uktadach hydraulicznych maszyn
lesnych np. ciagnikow rolniczych, przyczep zrywkowych z
zurawiem, harwesterow czy forwarderow.

Dlaczego trzeba je stosowac?

Poniewaz olej z uktadow tnacych, ktory jest pompka
podawany na tancuch, rozchlapuje na glebg. Jak opisywat
dr Krzysztof Wojcik w GAZECIE LESNEJ 6/2019, szacuje
si¢, ze w warunkach pozyskiwania drewna na powierzchniach
zrgbowych, wedtug norm zuzycia, do gleby przedostaje
si¢ okolo 0,21 dm’ oleju na 1 m?, co przy $rednim zapasie
pozyskiwanego surowca 400 m*/ha daje 84 dm’ oleju, a taka
ilo$¢ oleju nie pozostaje bez znaczenia dla stanu srodowiska
lesnego powodujac duze skazenie gleby.

Stuprocentowa baza roslinna zapewni rozktad takiego oleju w
glebie na poziomie 80-90 proc. po ok. 28 dniach w zaleznosci
od warunkow terenowych.

Jakosc i uzytkowanie

Poza biodegradowalnoscig i bazg roslinng waznym aspektem
wplywajacym na jakos$¢ olejow jest zawartos¢ dodatkow
uszlachetniajacych, ktore spetniajg wysokie wymagania tech-
niczne maszyn. Produkt posiadajacy uszlachetniacze potrafi
dostosowac si¢ do temperatury uktadu tngcego. Przy niskiej
temperaturze, olej nie zaggszcza si¢ i nie zatyka tancucha. Przy
wysokiej nie robi si¢ zbyt rzadki 1 dzigki temu nie zuzywa

si¢ go wigcej. Kalkulujac koszty uzywania olejow biodegra-
dowalnych w uktadach tnacych nalezy zatem pamietac o ich
odpowiednich wtasciwosciach, takich jak: szybki rozktad
biologiczny, niskie zuzycie oleju, odporno$¢ na starzenie,
dziatanie przy wysokich i niskich temperaturach, wlasciwosci
smarujgce, wysoka odpornos¢ na §cieranie, dodatkowa ochrona
maszyny przed korozja, mniejsze zuzycie paliwa i wydtuzenie
zywotnosci fancucha.

Olej spetiajacy te kryteria zapewni optymalne smarowanie,
niezaleznie od wysokosci temperatury samego uktadu tnacego,
jak i pory roku oraz zwiazanej z nig temperatury otoczenia.

Poza decyzja o wyborze odpowiedniego oleju trzeba rowniez
pamigtac o jego wymianie. Niewskazane jest stosowanie oleju
»przepracowanego”, ktory stracit swoje wlasciwosci, jest za-
nieczyszczony i przyspiesza zuzycie kluczowych czgsci uktadu
tngcego. Stosowanie takiego produktu odpadowego przynosi
jedynie pozorne oszczednosci, w konsekwencji moze natomiast
prowadzi¢ do usterek sprzetu lub koniecznosci jego wymiany.

Jak zapewni¢ odpowiednie smarowanie tancucha tngcego?

Powinno si¢ uzupeiac¢ zbiornik z olejem, za kazdym razem
kiedy uzupetia si¢ zbiornik z benzyna, a takze regularnie
czysci¢ otwor do smarowania tancucha i rowek prowadnicy
z brudu i trocin, tak aby zapewni¢ doprowadzanie oleju do
uktadu tnacego. g

Redakcja
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Wszystkie maszyny na placu
po przegladzie zerowym!

Przyjedz do Gdyni i wybierz maszyne dla siebie.
8) Gdynia, ul. Chwaszczynska 200

200% Zadowolenia!

Bierzemy maszyny w rozliczeniu
Q796 775 300

OFERTA MIESIACA
Harvester Ponsse Ergo
Rocznik: 2009

i Przebieg: 16 000 mth
Cena netto: 459 000 zt
Rata leasingu: 6 885 zt
(rata liczona dla 10% OW na 6 lat]
|d ogtoszenia: 34516

www.xgielda.pl




OISl Prezentacja

Zielona Maszyna w lesie

raca z Panolin AG

Bezpiecznap

Blodegradowalne deje
szwajcarskig) fimmy
FPanolin gwarantujg
0szczedne | ekdlogiczne
Uzytkowanie

BAUR8 decydowana wigkszos¢ wiasei-
QH? cieli i operatoréw maszyn lesnych
ym wie, 7e mozna zapobiec skaze-
niu srodowiska stosujac zamiast olejow
1 smarow ropopochodnych, spetniajace
te same zadania, biodegradowalne srodki
smarne. Wie, ale nie zawsze je wybiera,
bo kryterium wyboru stanowi tu cena. Sg
jednak $rodki smarne, ktore za wyzsza
ceng poczatkowa dajg nie tylko komfort
ekologiczny, ale i ekonomiczny.
Swiatowym liderem w dziedzinie takich
produktow jest szwajcarska firma PANOLIN
AG. Opatentowana przez firm¢ ponad 30 lat
temu formuta biodegradowalnego, syntetycz-
nego oleju hydraulicznego postuzyla za bazg
do stworzenia calej rodziny biodegradowal-
nych $rodkow smarnych, z ktorych wytonit
sie koncept ,, GREENMACHINE” - Zielona
Maszyna. Obejmuje on nie tylko oleje hy-
drauliczne, ale i przektadniowe, silnikowe,
kompresorowe, fancuchowe, réwniez smary.
Wyposazona w takie media maszyna moze
bez ryzyka skazenia $rodowiska pracowa¢
w kazdym terenie: w lasach, parkach naro-
dowych, obszarach Natura 2000, a nawet
na polach uprawnych.

Z mniejszg emisjg CO,

Ale misja ekologiczna Panolin ,,GRE-
ENMACHINE” to nie tylko biodegra-
dowalnos$¢ i nietoksycznosc¢, lecz rowniez

mnigjsza emisja CO,, zredukowana ilos¢
olejow odpadowych i wigksza ochrona
zasobow naturalnych. Takie skumulowane
efekty uzyskano dzigki wyrdzniajacym sig
wiasciwoséciom eksploatacyjnym olejow
Panolin, pozwalajacym na ekstremalnie
wydhluzone okresy pracy bez wymiany
oleju. Raz napetione olejem podzespoty
pracuja po 10 000 i wiecej godzin, a ich ob-
stuga sprowadza si¢ do okresowej analizy
czystosci oleju, wykonywanej w dodatku
bezptatnie przez dostawce. Wydtuzone
okresy pracy sa gwarantowane przez pro-
ducenta PANOLIN AG, a gwarancja jest
nabywana z chwilg nabycia oleju. Brak
wymian, to brak odpadoéw i konieczno-
$ci ich utylizacji, to takze zerowe zapo-
trzebowanie na kurczace si¢ zasoby ropy
naftowej. To wreszcie oszczgdnos¢ energii
na przetworzenie ropy, wyprodukowanie
i dostarczenie nowego oleju do wymiany.
Mniejsze zapotrzebowanie na energig, to
z kolei mnigjsza emisja CO,,.
Przyktadowo: maszyna o pojemnosci
uktadu hydraulicznego 250 litrow, pra-
cujaca 10 000 godzin bez wymiany oleju

Aundrze] Kiim

PANOLIN HLP SYNTH 46 (standardo-
wy okres wymiany dla oleju mineralnego:
2000 godzin). Efekt: emisja CO, mnigjsza
49,4 % =1 436 kg. Korzystajac z ogol-
nodostgpnego kalkulatora emisji CO, na
stronie www.panolin.com, kazdy moze
sobie policzy¢, o ile na jego sprzecie mozna
zmniejszy¢ emisje.

Eko i oszczednie

Podobnie jak wymierna jest wielkos¢
emisji CO,, tak i mierzalna jest biodegra-
dowalnos$¢ i nietoksycznos¢ olejow Pano-
lin. Dokonaty tego stosowne laboratoria
i potwierdzity certyfikatami. Wspomniany
olej hydrauliczny PANOLIN HLP SYNTH
E 46 jako pierwszy w Polsce, otrzymat
oficjalny polski certyfikat ekologiczny
,»EKO ZNAK”.

Oprocz aspektow ekologicznych nalezy
wspomnie¢ rowniez o ekonomice. Jesli nie
trzeba wymieniaé oleju, to nie ma koniecz-
no$ci rowniez zakupu oleju na kolejng wy-
miang. Zastosowanie produktow Panolin,
to po prostu szybko rentujaca inwestycja.
Jak szybko, to zalezy od intensywnosci
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Maszyna pracu;qca 22 lata bez wymlany oleju PANOLIN
uzytkowania konkretnej maszyny. Do kalkulacji nalezatoby
tez wlaczy¢ koszty usuwania szkod srodowiskowych, prawdo-
podobnych przy stosowaniu olejow mineralnych i ewentualne
sankcje za zanieczyszczenie Srodowiska.

Parametry eksploatacyjne olejéw biodegradowalnych PANO- N A L E P SZ E
LIN roéwniez wyrdzniaja ten produkt: 100 proc. syntetyczne estry
nasycone, chroniony patentem pakiet dodatkow, temperatury
krzepnigcia ok. -58°C, dopuszczalna dodatnia temperatura )
pracy (dla olejow hydraulicznych) bez utraty wiasciwosci: ok. GdiZeta Lesna zFIRMYLESNE.pl ﬁm;an i'iE
100°C, krotkookresowo do 120°C, brak zaszlamowan, wyjat-
kowa odpormos$¢ na utlenianie (starzenie), stabilne parametry
w wydtuzonych okresach eksploatacji. To zalety, ktore mozna

okresli¢ jako Najlepsza Dostgpna Technologia, w skrocie
BAT (Best Available Technology) przy wyborze technologii

proekologicznych. % PRENUMERATA REKLAMA
Wrylacznym importerem olejow PANOLIN w Polsce jest = | 609 777 547 661 533 241
spotka Aldamar z Katowic. b% N| sekretariat@gazetalesna.pl zbigniew.migda@gazetalesna.pl

Andrzej Klim

GREENMACHiNE PANOLIN redukuje emisje CO,

Dlaczego mniej oznacza lepie;

Przyiazne Dla Srodowiska (ECLs — Environmentally Considerate Lubricants|
oleje PANOLIN juz od 25 lat udowadniajg na catym $wiecie swojq
wyzszo$¢ fechniczng i ekonomiczng efekiywnosé. PANOLN EClLs redukujg
emisig CO, z Twojej maszyny — oszczedzajq Srodowisko i Twoje pienigdze.

Aldamar sp. z 0.0. ul. Warszawska 32  40-008 Katowice
+48 (0) 32 608 68 43/4 www.panolin.pl aldamar@ka.onet.pl

~PANOLIN®

Swiss Oil Technology
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FUCHS dla branzy le$nej

Tomasz Stankowski

Fuchs Oil Corporation (PL)

Blodegradowalne oleje

i smary

Olgje
biodegradowalne
gwarantuig
Dezpleczenstwo
Uzytkowania | wysokg,
wWydajnosc pilarki

srodowisku naturalnemu pod-

czas uzytkowania, transportu,
magazynowania oraz w fazie zbiorki
i utylizacji olejow przepracowanych.
Przedostawanie si¢ oleju do gleby naj-
czesciej nastepuje w wyniku uszkodzenia
elementow hydrauliki, peknigcia prze-
wodu hydraulicznego czy wyciekow
z systemow otwartego smarowania ole-
jem. Przyczyng wycieku moze tez by¢
nieprawidtowa wymiana oleju. Z tego
wzgledu tak wazna w branzy lesnej jest
biodegradowalnos$¢ oleju.

Oleje biodegradowalne jako pierwsza
wprowadzita na rynek w latach 70. firma
Fuchs. Byty to $rodki wyprodukowane
na bazie odnawialnych i zréznicowa-
nych surowcow. Prowadzac wieloletnie
badania firma zdobyta rozlegte doswiad-
czenia w stosowaniu olejow i smarow
biodegradowalnych na bazie olejow
roslinnych. Bazg do produkcji tych
srodkow sg oleje naturalne (zwlaszcza
estry oleju rzepakowego) uszlachet-
niane w procesach transestryfikacji

é@lﬁ:g% leje smarowe mogg szkodzi¢

i & B r & gt .
oW (I

(proces uzyskania estrow), jak rowniez
estry syntetyczne oparte w wigkszo-
$ci na surowcach petrochemicznych.
Jednym z produktow z tej grupy jest
PLANTO TAC 68 — wysokiej klasy
olej do smarowania uktadéw tnacych
w pilarkach i glowicach $cinkowych.
Olej ten jest produkowany na bazie
oleju rzepakowego 1 wielu dodatkow
uszlachetniajacych, spetnia on norme
OECD 301B oraz ma certyfikat EcoLa-
bel. Stosowanie tego produktu pozwala
na wydtuzenie zywotnosci elementow
uktadu tnacego, takich jak prowadnica
i fancuch.

Innym biodegradowalnym produktem
majacym zastosowanie w maszynach
lesnych jest PLANTO HYD S — jest
to biodegradowalny olej hydrauliczny
produkowany na bazie estrow syntetycz-
nych. Produkt ten spetnia wymagania
stawiane przez producentow harweste-
row i forwarderow, spetnia on rowniez
norm¢ OECD 301B.

Nastepna grupa biodegradowalnych
srodkow smarnych, majacych zasto-
sowanie w maszynach lesnych, sg
réznego rodzaju smary. W tej grupie
produktéw znajduja si¢ biodegradowal-
ne $rodki PLANTO GEL N (baza jest
tu mydto wapniowe i olej rzepakowy),
PLANTO GEL S (na bazie mydfa lito-
wo-wapniowego i estrow syntetycznych)
oraz smary o bazach konwencjonalnych.
W przypadku maszyn pracujacych w lesie,
ze wzgledu na panujace warunki, godnymi
uwagi produktami sg smary wytwarzane
na bazie mydfa wapniowego, badz litowo-
-wapniowego, ktore s bardziej odporne na
wilgo¢ i trudniej wymywane przez wodg.

Firma Fuchs Oil posiada w swojej
ofercie bardzo szeroki zakres $rodkow
smarnych do réznych zastosowan w ma-
szynach pracujacych w lesie. Priorytetem
dla firmy jest dostarczanie produktow
jak najwyzszej jakosci. b—ﬁ

Tomasz Stankowski
Fuchs Oil Corporation (PL)
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FINANSOWANIE MASZYN tel. 608 534 575
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ul. Sikerskiego 69 Igbrowo 29
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tel/fax: (67) 21 68 158 tel/fax: (94) 35 24 886
tel. kom. 782 958 941 felL.kom. 508 580 555
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Produkty od Neste

Bazy olejowe

Neste produkuje
Nnawyzsze) jakosel
Dazy olejowe, kiore
stanowlg podstawe
do wytwarzania
Olejow siinikowych,
nydraulicznych

| przekiadniowych

iﬂeste (dawniej Neste Oil), to
R % pomocnoeuropejska kompania
Wik "2 dziatajaca w branzy naftowej,
energetycznej i chemicznej. Firma, wy-
wodzaca si¢ z Finlandii, procz baz ole-
jowych ma w swojej ofercie rowniez
smary oraz samochodowe srodki che-
miczne, takie jak ptyny do spryskiwaczy,
ptyny do chtodnic.

Od 2015 roku firma Neste zostata
glownym dostawca produktéw smarnych
do wszystkich nowych ciagnikow Valtra
(finskiej firmy zajmujace;j si¢ projekto-
waniem, produkcjg oraz serwisowaniem
ciagnikow). — JesteSmy skandynawska
marka, a nasz sprzet musi dziata¢ w naj-

-t

ciezszych warunkach zimowych. Je-
stem przekonany, Ze olej przektadniowy
XT60 + opracowany wspolnie z Neste
jest produktem najwyzszej jakosci, ktory
dziata lepiej niz jakikolwiek podobny
olej, zwlaszcza w niskich temperaturach.
Jego lepkos¢ 1 odporno$¢ na Sciskanie sa
najwyzszej klasy —mowi Jussi Anttonen,
menedzer ds. sprzedazy w firmie Valtra,
odpowiedzialny za rynek finski oraz
krajow nadbattyckich.

Jakos¢ oleju bazowego produkowane-
go przez Neste, pozwala na elastyczne
wykorzystanie go w produkcji rézno-
rodnych $rodkow smarnych, co stanowi
jego niewatpliwg zalete i daje firmie
Neste przewage w prowadzonych pra-
cach badawczo-rozwojowych. Sektor
oleju bazowego jest obecnie na etapie
szybkiego wzrostu, w parze z rosngcy-
mi wymaganiami stawianymi silnikom
i skrzyniom biegdw, gdzie dazy si¢ do
osiagniecia coraz nizszych poziomow
emisji spalin i tarcia przy cigglym

Pawetl Bak

wzro$cie temperatury, w jakiej ten olej
musi pracowac. W swojej ofercie Neste
posiada rowniez produkty do maszyn
lesnych, takich jak Ponsse — firma row-
niez pochodzi z Finlandii, a zajmuje si¢
produkcja migdzy innymi harwesterow
i forwarderow.

Branza rolna i le$na nie sg jedynymi
dziedzinami, w ktorych Neste rozwija
swoja oferte. Firma posiada bardzo bo-
gatg gamg produktow do samochodow
osobowych, dostawczych oraz cigzaro-
wych. Wzrost wymagan dotyczacych
najnowoczesniejszych silnikow powo-
duje ciagte prace nad udoskonalaniem
formut produktow, aby te spetniaty
normy narzucane przez producentow
pojazdow, a to powoduje powstawanie
nowego asortymentu przeznaczonego
do konkretnych typow silnikéw. Firma
dzigki inwestowaniu w nowoczesne
technologie zmniejsza do minimum
ingerencje w $rodowisko naturalne. g4

Pawel Bak
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Oleje hydrauliczne Neste zostaly opracowane
i przetestowane w trudnych warunkach
klimatycznych polnocne] Finlandii, dlatego
gwarantujg niezowodng proce urzgdzen.

www.olejeklimowicz.pl n ESTE
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Obrol dla lasow

Pawetl Bak

LAS_oil35 do wydajnej pra

LAS_0II35 umoziwi bezpieczng prace pity tancuchowe], zwiekszy je)
Wydanose 1 wydiuzy czas uzytkowania

ze Swarzedza to producent

LAS_oil35, biodegradowalne-
go oleju do smarowania uktadow tna-
cych pit tancuchowych na bazie oleju
roslinnego.

%@ irma Obrol Kulczynski Sp.J.

Na dtuzsze uzycie

W pitach fancuchowych wykorzystywane
sg dwa zrodta smarowania — olej silnikowy
i olej do smarowania fancuchow. Prawi-
dtowo dobrany produkt do smarowania
uktadow tngcych gwarantuje przedtuze-
nie okresu eksploatacyjnego urzadzenia,
zwigkszenie bezpieczenstwa podczas uzyt-
kowania pity i poprawe jej wydajnosci,
zmnigjszenie zuzycia podzespotow, a takze

zminimalizowanie negatywnego wpltywu
uzywanego oleju na srodowisko.

Te wymagania spetnia LAS_oil35,
ktory jest przeznaczony do smarowania
uktadow tnacych pilarek tancuchowych
wszystkich marek. Do jego produkcji
wykorzystuje si¢ bazowy olej roslinny
oraz pakiet dodatkow uszlachetniajacych.
Olej doktadnie powleka uktad tnacy,
zmniejsza hatas i wibracje, a takze zawie-
ra skladniki otulajgce metal dodatkowymi
warstwami ochronnymi. Przyczepnos¢
do uktadu tnacego wyrazona lepko-
$cig wynosi w temperaturze +40°C -
35,90 mm?/s, a w +100°C - 8,21 mm?s.

Przy czym jak zaznacza producent,
o skutecznosci pokrywania uktadu tng-

cego powloka oleju decyduje zwlaszcza
lepko$¢ w temperaturach pracy, czyli
powyzej 90°C. LAS_oil35 ma lepkos¢
w tym zakresie nie nizsza niz najlepsze
oleje maszynowe. Dalsze jej podnosze-
nie jest nieuzasadnione, bo nie mozna
uzyska¢ ta droga zmniejszenia zuzycia
uktadu tngcego, a cena oleju musiataby
by¢ wyzsza.

Olej wykazuje dobre whasnosci prze-
ciwzuzyciowe 1 przeciwzatarciowe
(przeciwdziatajace przedwczesnemu
zuzyciu uktadu tnacego). Jego sktad-
niki w warunkach tarcia granicznego
tworzg na elementach maszyn szczot-
kowate powtoki czastek, ktore zapobie-
gajg przedwczesnemu zuzyciu uktadu
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tngcego, zwlaszcza podczas ruszania
tancucha i w trudnych warunkach eks-
ploatacyjnych, typu manipulacja drewna
po zrywce.

LAS_oil35 nie ma dziatania korodu-
jacego na czgsci pilarki (test na miedzi
daje wynik negatywny). Posiada dobre
wiasciwosci myjace — wigzanie estrowe
naturalnego oleju roslinnego sprzyja do-
bremu wymywaniu zywic i garbnikow,
a takze chtodzace.

Olej ten mozna stosowaé w kazdych,
dopuszczanych przepisami BHP wa-
runkach pogodowych; temperatura
plynigcia: -30°C, trwato$¢: minimum
24 miesigce.

Produkt nalezy przechowywac w tem-
peraturach: -10°C do +25°C, w szczelnie
zamknietych, czystych pojemnikach
producenta lub innych — wlasciwych dla
olejéw smarowych. LAS_oil35 powinno
si¢ chroni¢ przed kontaktem z woda
1 silnymi utleniaczami.

Z bezpiecznym uzytkowaniem
LAS_oil35 jest bezpieczny w normal-
nych warunkach eksploatacyjnych i ma-
gazynowych; nie wymaga specjalnych
zabezpieczen przed eksplozja lub po-
zarem. Temperatura zaptonu wynosi
209°C. Olej we wiasciwym dla siebie
zastosowaniu jest bezpieczny dla srodo-
wiska naturalnego. Ulega biodegradacji
w 87 proc. w ciagu trzech tygodni (zgod-
nie z normg CEC L-33-A-93).

Nie twierdzono rowniez zagrozen dla
zdrowia cztowieka, przy stosowaniu
zgodnie z zaleceniami producenta. Na-
lezy jednak zapewni¢ wlasciwa wenty-
lacje w miejscu pracy, unika¢ kontaktu
z silnymi utleniaczami, nie oblewac
nim gorgcych czesci maszyn i stosowaé
zgodnie z przeznaczeniem.

Prezentacja

Preparat LAS_oil35 spetnia wymaga-
nia Ustawy o substancjach i preparatach
chemicznych z dn. 11.01.2001 . (Dz. U.
11 poz. 84) oraz ustaw i rozporzadzen
zwigzanych. Przeszed! badania w cer-
tyfikowanych jednostkach badawczych
1 wymagang procedure legalizacyjna,
dzigki czemu spelnia warunki dopusz-
czenia do sprzedazy i uzytkowania na
terytorium RP. Legalizacja produktu
jest oparta na wymaganiach, okreslo-
nych przez przepisy zgodne z prawem
Unii Europejskiej. Wymagane badania
wlasnosci oleju wykonato laborato-
rium, posiadajace certyfikat wymagany
w UE (Centralne Laboratorium Naftowe
w Warszawie).

Produkt jest dostepny w opakowa-
niach: 1, 2, 5, 10 litrow z tworzywa
sztucznego, zwrotnych 200-litrowych
beczkach z tworzywa sztucznego i zwrot-
nych 1000-litrowych paletopojemnikach.
Puste opakowania mozna traktowac jak
odpady komunalne. W czasie transportu
nie wymaga specjalnego oznakowania
srodkow transportowych. gy
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OBROL Kulczynski Sp.j.
Kruszewnia, ul. Spétdzielcza 3a, 62-020 Swarzedz
tel. 61 817 30 68, fax 61 818 15 23, e-mail: biuro@obrol.pl

www.obrol.pl www.lasoil.pl




