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Lasy    

Pożary w lasach Jolanta Pawnik

Ogniowe zabezpieczenie
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Szlaki i edukacja

prowadzona w ostat-
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lonych drzew oraz poszycia. 
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szkoleniowych. 
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stwowe. 
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Podpalacze i wandale
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-

-

-
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Jolanta Pawnik

Lasy    

Dzięki budowanym i poprawianym drogom leśnym łatwiej jest dojechać do pożaru 
nowoczesnym maszynom gaśniczym
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Pożarowe zagrożenie w 2016

Sezon palny
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Groźne wypalanie
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Lasy    

Michal Procner~
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w skutkach wypadek.

Jeszcze lepsze zabezpieczenie
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ROWKOWA SADZARKA RZS-1 i RZS-2

Mendelova
univerzita
v Brně

Rowkowa sadzarka jest przeznaczona do mechanizo wanego sadzenia sadzonek drzew 
leśnych z odkrytym i zakrytym systemem korzeniowym (z wielkością bryły korzeniowej do 8 
m) na porębowiskach z wysokością pniakóww nie większą niż wysokość podwozia traktoru od 
podłoża. Sadzarka jest przystosowana do pracy z cią gnikami posiadającymi napęd na przednie 
koła o mocy powyżej 50 kW lub na LKT-81.

Podłączenie sadzarki do ciągników jest możliwe poprzez górny system zawieszania 
lub na trzypunktowy system zawieszenia. Olej ciśnieniowy do podnoszenia i do spusz-
czania elementów roboczych do pozycji roboczej jest odbierany z zewnętrznego obwodu 
hydraulicznego po przez szybkozłącze ISO. Sadzarkę obsługuje jeden (RZS-1) lub dwóch 
pracowników (RZS-2). Pracownik, który siedzi po lewej stronie od radlicy, zabezpiecza przy 
pomocy dźwigni nożnej hydrauliczne podnoszenie radlicy przy pokonywaniu przeszkód. 
Dzienna wydajność zajedną zmianę wynosi 0,6 aż 1 ha. Obsługę całego agregatu tworzą 
traktorzysta i dwóch albo trzech pracowników obsługi sadzarki, którzy się podczas pracy 
zmieniają i jed nocześnie kontrolują jakość sadzenia.

Wydajność za jedną zmianę 0,5–1 ha w zależności od terenu.

Producent: ŠKOLNÍ LESNÍ PODNIK MASARYKÚV LES KŘTINY, MENDELU V BRNĚ
679 05 KŘTINY 175, CZECH REPUBLIC
tel. +420 516 428 811, fax +420 516 439 339
e-mail: vyzkum@slpkrtiny.cz www.forestmachinery.cz

Sprzedawca: ZUL ANDRZEJ SZCZOTKA
77-400 Złotów, ul. Sosnowa 5, Polska
tel. +48 672 650 040, +48 602 588 765, +48 668 116 299
e-mail: w_szczotka@op.pl

Marka S
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 - 20 szt.

KRUMPHOLZ - POLSKA 

43-175 Wyry, ul. Kopaniny 18

tel./ fax: +48 32/ 323 05 00, mob.: +48 668 44 12 19

e-mail: krumpholz@krumpholz.pl

www.krumpholz.pl 

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska  

na targach Eko-Las w Janowie Lubelskim
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Pożarowe wiadomości

Lasy    

Rezerwat na pogorzelisku
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Pożary w Kanadzie
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