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KTS Maskiner AB

Przyczepy ze Szwecl

KTS oferuje przyczepy | zurawie lesne, ktdre mozna konfigurowac, kazdy
zuraw moze pracowac z dowolnym podwoziem

- S
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#7 % 7wedzka firma Kumla Traktose-

~&, rvice AB, w skrocie KTS, swoja
DNW dzialalnos¢ rozpoczelta w roku
1951. Przedsigbiorstwo zajmuje si¢ pro-
dukcja przyczep lesnych o tadownosci
od 7 do 13 ton, a takze zurawi lesnych
o zasiggu 5,3 do 7,5 m. Jak zapewnia

dystrybutor maszyn w Polsce, firma BL
System, przyczepy i zurawie mozna
konfigurowaé¢, a ich dobor zalezy od
indywidualnych wymagan i potrzeb
klientow.

Przyczepy zrywkowe

BL System ma w swojej ofercie osmio-
ktonicowe przyczepy KTS 7, KTS 8,5,
KTS 10, KTS 11 z belkg centralng o po-
wierzchni zatadunkowej kolejno 1,2 m?,
1,8 m?, 2,35 m?, 2,35 m? oraz KTS 12
z podwojng ramg o powierzchni zata-
dunkowej 2,35 m?2,

Najwigksza w ofercie jest KTS 13.
Zbudowana zostata na podwdjnej ramie
o wymiarach 2x200x100x8 mm. Do
jej produkeji wykorzystano zamknigty
profil, ktory redukuje mozliwos¢ pekania
oraz podnosi wytrzymato$¢ na skreca-
nie. Wytrzymata i mocna krata zostata
wykonana zgodnie z europejskimi dy-

rektywami maszynowymi. By zwiek-
szy¢ bezpieczenstwo, do ramy zostata
przymocowana o$mioma Srubami. Bel-
ki pionowe kraty wykonano z grubego
profilu o0 wymiarach 120x80 mm. Przy
standardowych oponach o rozmiarze
500/50 177 szerokos¢ catkowita wynosi
2415 mm. Dhugos¢ powierzchni zata-
dunkowej wynosi 3,9 metra.

Opcjonalnie mozna ja wydhuzy¢, dzig-
ki zastosowaniu teleskopowego wydtu-
zenia ramy. Takie wydtuzenie pozwala
zwigkszy¢ powierzchnie zaladunkowg
0 0,9 metra. Powierzchnia zatadunkowa
migdzy ktonicami wynosi 2,8 m?. Stan-
dardowo przyczepa wyposazona jest w 4
pary ktonic. Sg one wzmocnione (dolna
czg$¢ jest zrobiona z grubszego mate-
riatu) tak, by maksymalnie wykorzysta¢
przestrzen zatadunkowa.

Podczas zrywki, w cigzkim blotnistym
terenie, moze przyda¢ si¢ naped na kota
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z hydromotorami Black Bruin (opcja).
Naped ten umieszczony jest w piastach
kot. Dla lepszej zwrotno$ci producent
zastosowat dyszel sterowany hydraulicz-
nie z dwoma sitownikami obustronnego
dziatania. Ucho dyszla przyczepy jest
obrotowe. Sama przyczepa bez zurawia
wazy 1895 kg.

Zuraw w zestawie
Aby w petni wykorzysta¢ mozliwosci
KTS 13 producent zaleca zastosowaé zu-
raw 0 maksymalnym zasiegu 7,5 metra.
Posiada on pojedynczy wysuw o dtu-
gosci 2 metrow. Wykonany jest, tak
jak pozostate zurawie tego producenta,
z wysokiej jako$ci materiatow. Swiadczy
o tym fakt, ze konstrukcje KTS zaliczaja
sie do grupy dzwigow B4 (BS jest klasa
najwyzsza), przy obliczaniu resursu zu-
rawia, na podstawie nat¢zenia ich pracy.
Powierzchnia chwytaka wynosi
0,21 m* Udzwig, przy wysiggu 4 me-
trow, wynosi 1050 kg, za$ przy mak-
symalnym wysiggu zuraw podniesie
tadunek o wadze 223 kg. Dla zwigksze-
nia stabilnosci, podczas zatadunku i roz-
tadunku drewna, producent zastosowat
hydrauliczne podpory rozktadane na bok.
Wydajnos¢ pompy hydraulicznej powin-
na miescic si¢ w zakresie 20-60 1/min.
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Cisnienie robocze wynosi 175 bar. Mini-
malne zapotrzebowanie na moc ciagnika,
sprz¢zonego z ta przyczepa, wynosi
100 KM. Za dodatkowa optata przycze-
p¢ mozna wyposazy¢ w trzystopniowe
pneumatyczne hamulce Wabco, ktore
zwicksza bezpieczenistwo podczas pracy
na stromych zboczach.

Przyczepy mozna konfigurowac takze
z zurawiami KTS o zasi¢gu 5,3 do 6,7 m.
Wszystkie profesjonalne zurawie posia-
daja szerokokatny przegub ramienia, co
ulatwia uktadanie drewna krotkiego.

Prezentacja Pyeays4:iy

W standardzie wyposazone sg w chwyta-
ki 0,21 m? wykonane z wysokoodpornej
szwedzkiej stali konstrukcyjnej HAR-
DOX 400. Sitownik gtéwny umiesz-
czony jest w gornej czg$ci, co ogranicza
uszkodzenia podczas fadowania. Zura-
wie KTS 6,7 oraz 7,5 m sterowane sg
mechanicznymi rozdzielaczami typu
ROGI renomowanej firmy Hydrocon-
trol. Na kazdym zurawiu znajduja si¢
zamki na podporach wymagane przez
Urzad Dozoru Technicznego. Seryjnie
sa montowane podpory hydrauliczne
rozktadane na bok o szerokim rozstawie.

Procz przyczep zrywkowych i zurawi
hydraulicznych, KTS Maskiner AB
z produktéw wykorzystywanych do
pracy w lesie oferuje jeszcze: chwytaki
do drewna, wciagarki do zurawi, oraz
r6znego typu narzgdzia do tadowaczy
czotowych. Wszystkie produkty od
KTS Maskiner AB posiadaja certyfikat
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Andrzej Klim
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Przyczepy Palms

Z rama zintegrowana

Przyczepy Pams

Z rama zintegrowansg,
dzieki podwdinemu
ZaCzepowi typu

Y. osiagaa
Charekterystyke pracy
oardziel Zolizong

do forwardera niz
tradycyjne] przyczepy

% *’ﬁowoéciq w stajni Palmsa sa

R przyczepy z ramg zintegrowa-
¥k "X ng (typu U) i dyszlem typu Y.
Jest on wpinany w tylng o$ traktora.
Dzieki dyszlowi typu Y nie ma potrzeby
montowania podpor zurawia. Znacznie
przyspiesza to pracg i zbliza wydajnos¢
przyczepy do forwardera. Polski przed-
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Przyczepy U, to nowos¢ w ofercie Palmsa

stawiciel Palms, firma Kompania Le$na
prezentowata przyczepy Palms typu
U w czasie Forest SHOW w Grodzisku
Mazowieckim (7.03.2020). — Rozwia-
zanie dyszla typu Y jest unikatowe na
rynku. Generalnie polscy przedsigbiorcy

Andrzei Kiim

lesni cenig Palmsa za dobrze rozwinigta
sie¢ mobilnego serwisu, jak rowniez
dostegpne od reki czgsci zamienne — pod-
kresla Anna Szerszen, wspotwlascicielka
Kompanii Lesne;.

Szeroki wybor

Na stoisku Kompanii Lesnej w Grodzi-
sku Mazowieckim mozna byto zobaczy¢
zestaw Palms 15 U z zurawiem Palms
7.94. Z kolei model 13 U z zurawiem
7,72 prezentowal swoje mozliwo$¢
w czasie zawodow operatorow maszyn
Polish Forestry Challange.

W ostatnich latach Palms wprowa-
dzit do swych modeli szereg ulepszen,
migdzy innymi wzmocnione kraty opo-
rowe oraz opatentowany sposob blokady
ktonic. Dla lepszej ochrony uktadu hy-
draulicznego, przewody zostaty ukry-
te w konstrukcji zurawia oraz dyszla.
Inzynierowie Palmsa ulepszyli takze
system nap¢du na 4 kota, aby utatwié
prace w trudnym terenie. Nowoscia sg
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Palms15U

podpory Heavy Duty (DH), wyposazone
w system tagodnego skfadania i rozkla-
dania, dzieki ktoremu wydtuza si¢ resurs
podpor. Przyczepy typu U moga by¢ wy-
posazone w mechaniczne przeniesienie
napedu MWD, ktore umozliwia pracg
w najciezszych warunkach lub nape-
dy (silniki) hydrauliczne Black Bruin.
Modele 15113 U to potezne przyczepy,
doskonale sprawdzajace si¢ na zrgbach.
W Polsce czg¢sto zamawiane sg na tereny
trudne. W ofercie producenta jest jeszcze
jedna nowo$¢ — model 10 U — lekka
przyczepa, sprawdzajaca si¢ szczegolnie
w trzebiezy.

Procz serii U Palms ma jeszcze przy-
czepy S — z ramg pojedyncza (centralng)
i D — z rama podwdjng (skrzynkowa).
Maszyny sg roznej fadownosci — od ma-
tej i waskiej szesciotonowej, Swietnie
spisujacej sie¢ w trzebiezach, po przy-
czepe 15-tonowa, przeznaczong do pracy
na zrebach. Wszystkie przyczepy serii
D oraz przyczep¢ 9S mozna wyposa-
zy¢ w hydromotory renomowanej fir-
my Black Bruin. Natomiast wszystkie
dwuramowe przyczepy Palms — w klem-
bank do zrywki dtuzyc produkowany
przez Kompani¢ Le$ng. Sterowanie
klembankiem moze by¢ hydrauliczne
badz elektrohydrauliczne, zintegrowa-
ne z rozdzielaczem zurawia. Wszyst-
kie klembanki wyposazone sg w tzw.
rogi, utatwiajace uktadanie dhuzyc. Co
wigcej, klembank produkcji Kompanii

Na stoisku Kompanii Lesnej w Grodzisku Mazowieckim mozna byto zobaczy¢ zstaw

My %

maszyn Polish Forestry Challange

Lesnej mozna zamontowac takze na
przyczepach innych marek, jak rowniez
na forwarderach.

Wazny zuraw

Kluczowg sprawg dla marki Palms jest
konstrukcja zurawii. Charakterystyczng
cecha kolumny obrotu jest jednolity
odlew przy zastosowaniu najnowocze-
$niejszej stali SSAB.

— To, ze wszystkie kolumny w zura-
wiach Palms sg odlewane, a nie spawane
istotnie wplywa na ich wytrzymatos¢
— wyjasnia Anna Szerszen.

Do forwarderowych zurawi upodab-
nia je takze system uszczelniaczy na

13 U z zurawiem 7,72 prezentowat swoje mozliwos¢ w czasie zawodow operatorow

sitownikach obrotu, z kilkoma o-ringami
1 zgarniaczem opitkow. Wszystkie zu-
rawie Palms maja rotatory mocowane
na flanszy, za pomocg $rub, a nie na
sworzniach.

W ofercie Kompanii sg Zurawie o za-
siegu 4,2 do 8,6 metra, nowoscia jest
zuraw 7,94 o momencie podnoszenia
74 kNm i zasiggu 9,4 metra.

Polski diler oferuje rowniez szeroki
wybor chwytakow Palms. Oprocz stan-
dardowych, Zuraw mozna wyposazy¢
w chwytaki do gatezi, oraz modele innych
firm, np. HSP Gripen lub Dala Gripen.

-

Chwytak mozna tez wymieni¢ na glowicg
do $cinki biomasy finskiej firmy Nisula.
Palmse Mehaanikakoda z Estonii jest
najwigkszym producentem przyczep
i zurawi lesnych w Europie. Fabryka
marki Palms jest w pelni zmechanizo-
wana — wiekszo$¢ prac spawalniczych
wykonywana jest przez roboty.
Wszystkie elementy konstrukcyjne
Palms (takie jak ramy i ktonice przyczep,
dyszle, ramiona zurawi, kolumny obrotu
itp.) objete sg trzyletnig gwarancjg pro-
ducenta. Za obstugg gwarancyjna i po-
gwarancyjna produktéw Palms w Polsce
odpowiada Kompania Le$na. b%
Andrzej Klim

Ve

po niej litera — typ ramy:

U — przyczepa z rama zintegrowana

Przyczepy Palms rozréznimy dzieki oznaczeniom modeli.
Pierwsza liczba oznacza tadownos$¢, natomiast nastepujaca

S - przyczepa z rama pojedyncza (centralng)
D - przyczepa z rama podwadjna (skrzynkowa)

Zurawie

szenia 74 kKNm)

— pierwsza cyfra oznacza klase zurawia i zwigzana jest z mo-
mentem podnoszenia (np. zuraw 7,86 ma moment podno-

— dwie cyfry po kropce oznaczajg zasieg (np. zuraw 7,86 ma
zasieg 8,6 metra)

N\
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Najpopularniejsze zestawy
zrywkowe w Europie!
Najwiekszy w Polsce
wyboér maszyn na placu' /

BLOKADA . NOWE KRATY
KLONIC I~ ZABEZPIECZAIACE
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Przyczepy zrywkowe@:
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UKRYTE WEZE
HYDRAULICZNE

Dia lepsze] ochrony ukltadu hydra-
ulicznega, przewody zostaty ukryte
w konstrukc) Zurawia,

LAKIEROWANIE
NOWEJ GENERACH

Urzadzene wytrzymuje diuze)

1 e
g‘“ g
T gl
.‘--. 3
! TRZYLETNIA
GWARANCIA PALMS

Trzyletnia gwarancja na rame, kolumne
i wysiegniki zurawia

B X
L'-

T 9 NOWE SWORZNIE

Nowy, opatentowany ukiad sworzni dia
polaczen ruchomych zmniejsza koszty
konserwaci | zwieksza trwatosd zurawia

SZEROKI ASORTYMENT
PRODUKTOW

Polacz nasze produkty, aby stworzyl sprzet

i ma Znacznie wyzsza wartosd
odsprzedazy.

dia swoich specyficznych potrzeb.

Przyczepy wWyposazone S w nowe
i sprawdzone dyszle zgodne
# najnowszymi standardami,

ROTATORY
Z FLANSZA

Bezposrednie potaczenie chwytaka
Z rotatarem Zwigksza precyzje pracy Przyczepa Palms 13U
Zurawiem
z napedemmechanicznym MWD

AUGUSTOW: ul. Tytoniowa 13 | B B7 641 00 72
SKIERNIEWICE: Nowy Dwér Parcela 21| B 46 833 68 01
ZAMOSE: ul. Starowiejska 35 | ' 792 338527
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Przyczepa lesna od Proengil

Z napedem 8x8

FPolska firma Proengil oferuje przedsiebiorcom lesnym przyczepe lesng

¥d8a. 1a przedsicbiorcy lesnego, ktore-
‘ mu nie optaca si¢ zakup forwar-

o> dera, przyczepa lesna z napedem
moze okazac si¢ bardzo pomocnym i naj-
rozsadniejszym rozwigzaniem. Oferuje ona
wiece] korzysci przy przewozeniu fadun-
ku na migkkim lub pagorkowatym terenie
niz przyczepy bez napedu. W dodatku
rozwigzanie to jest bardziej oszczedne,
majac na uwadze przemieszczanie si¢
sprzetu 1 logistyke z tym zwigzana.
Oferta firmy Proengil obejmuje przy-
czepy z napgdem mechanicznym na 4
kota w trzech rozmiarach: najmniejsza,
zwinna i ekonomiczna — Lasmaster 8
przeznaczona jest do ciggnikoéw o mocy
40— 60 KM. Ma dopuszczalng mase cat-
kowitg 8000 kg i tadownos¢ 5500 kg.
Srednia — Lasmaster 10 — najbardziej
nadaje si¢ do pracy z ciggnikami o mocy

napedzang z WOM zaleznego ¢

agnika

(o

60 — 80 KM. Posiada dtuzsza przestrzen
fadunkowa o dopuszczalnej masie catko-
witej 10 000 kg, tadownosci 7500 kg. Naj-
wiekszy model w ofercie — Lasmaster 15
powinna wspolpracowac z ciggnikami
o0 nominalnej mocy 80 — 130 KM. Jej masa
catkowita wynosi 15 000 kg, a tadownos¢
10 500 kg.

WOM zalezny i niezalezny
Standardem w r6znego typu maszynach jest
stosowanie ,,niezaleznego” watka odbioru
mocy, ktory obraca si¢ z predkoscia 540
lub 1000 obrotéw na minute, niezaleznie
od predkosci poruszania si¢ ciagnika. Zna-
czenie majg tutaj jedynie obroty silnika.
Wigksza ilos¢ obrotow silnika, to wigksza
predkos¢ koncowki WOM.

Niektore ciggniki rolnicze umozliwiaja
przetaczenie watka w prace ,,zalezng”,

wowczas obroty watka sa proporcjonalne
do predkosci jazdy ciagnika, niezaleznie
od obrotow silnika. Mowiac krotko, waz-
ne jest tutaj, jak szybko si¢ poruszamy.
Dodatkowo liczba obrotow watka na metr
przejechanej drogi jest stata, niezaleznie od
tego, ktory bieg jest wlaczony, natomiast
predko$¢ samej koncowki WOM, zalezna
jest od wlaczonego biegu. Im wyzszy bieg,
tym wyzsza predkos¢ WOM. Cecha dodat-
kowa jest to, ze WOM zalezny obraca si¢
w dwoch kierunkach, do przodu w jedna
strone. Do tylu w drugg strone.

Jakie sg zalety takiego rozwigzania?

Dzigki mechanicznemu napedowi kot
operator uzyskuje lepsza przyczepnosc.
Moc i trakcja sg przekazywane z silni-
ka ciggnika na jego kota, a za pomocg
WOM na kota przyczepy. Ciagnik sprze-
zony z przyczepa napedzang przez WOM,
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Proengil. Dajg one mozliwosci, ktore
w codziennej pracy zapewniajg komfort
uzytkownikowi, chociazby przy wykony-
waniu podstawowych czynnosci zwigza-
nych z transportem. Migdzy innymi przy

potrzebuje o wiele mniej mocy przewozac
ten sam tadunek, co ciaggnik ze standardo-
wa przyczepa bez dodatkowego napgdu.
Rozwiazanie to zmniejsza rowniez ilo$¢
paliwa potrzebnego do wykonania po-
wierzonej pracy.

Kolejna zaleta jest duza mobilno$¢ ze-
stawu i ograniczone nagrzewanie si¢ oleju
hydraulicznego. Zmniejsza si¢ réwniez
zuzycie podzespotow napedowych oraz
hydraulicznych ciagnika poprzez przeka-
zanie czesci obcigZenia na 0§ przyczepy.

Naped mechaniczny do swej pracy nie  napgdem przyczepy — jest to 15 km/h, cofaniu z tadunkiem, przy pokonywaniu
potrzebuje zaawansowanej elektroniki (co i tak do jazdy po drzewostanie jest ~ wzniesief, bardziej podmoktych tere-

i oprogramowania. Do synchronizacji ~ w zupehosci wystarczajace). now, rowow, kolein czy pniakow nie do
wykorzystywana jest przektadnia zebata. Akceptujac powyzsze niedogodnoscei, ominiecia. g
Przejrzysty 1 uproszczony do minimum  mamy dostep do szeregu zalet przyczep Andrzej Klim

ukfad gwarantuje dtuga, bezawaryjna eks-
ploatacje, oczywiscie pod warunkiem wia-
$ciwego korzystania z niego i serwisowania.

Mocna konstrukgja P R D E E IA\\

Przyczepy Proengil posiadaja skretny — N I 4
dyszel — jest to bardzo przydatna funk-
cja w operowaniu przyczepg lesng (kto

Producent przyczep leénych z napedem mechanicznym kot
pracowat ze skretnym dyszlem, ten juz
nie bedzie chciat przyczepy bez niego).

o)
ISifia¥mapec i
Dyszel sterowany jest za pomocg dwoch l O
sitownikow hydraulicznych. Zwigksza '@‘D & @@U@@@

on zwinno$¢ i manewrowos¢ catego
zestawu. Podlaczenie ciagnika jest bar-
dzo proste i pozwala na bezproblemowe
uzycie ciagnika, a takze agregatowanie
€0 z Innymi sprzetami, poza przyczepa.
Zatem w pordwnaniu do forwarderéw
o podobnej klasie, ciggnik w zestawie
z przyczepa jest bardziej wszechstronny,
a co za tym idzie bardziej ekonomiczny
od maszyny stricte lesne;.

Jedng z gloéwnych wad jakiej si¢ dopa-
trzymy w przyczepach lesnych z napgdem
to brak mozliwosci przepigcia przyczepy
bezposrednio do innego typu ciagnika,
gdy chcemy korzystac z jej napgdu. Mu-
simy wowczas wymieni¢ (zamontowac)
odpowiednig przekladni¢ posrednia, ktora
synchronizuje przyczepe z ciggnikiem.

PROENGIL Leszek Wilk
Piatkowa 372, 36-030 Btazowa

tel. 886-851-746

Kolejnym dostrzegalnym minusem jest biuro.proengil@gmail.com @ www.proengil.pl
ograniczona szybkos¢ jazdy z wlgczonym
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Przyczepy Krpan

Solidnie zaprojektowane

Przyczepy lesne z zurawiem
to drugl, po wciggarkach,

flagowy produkt marki
Krpan. VW ofercie
sfowenskiego
oroducenta sg modele
GP z zurawiami GD

PR e

% rzedsigbiorstwo Krpan dziata
'%ﬁ?od 1977 roku, specjalizuje si¢
J w produkeji weiagarek lesnych,
ale w jego ofercie sa rowniez inne maszy-
ny, w tym przyczepy lesne z zurawiem.

W Polsce dostepne sa trzy modele GP
z zurawiami GD - GP 8 D, GP 10 D
oraz GP 12 D. Czym si¢ wyrdzniaja na
tle konkurenc;ji?

Y

Wytrzymate i trwafe

Maszyny posiadaja dwururowg konstruk-
cj¢ podwozia o zwickszonej wytrzymatosci
na skrgcanie oraz opatentowane, hydrau-
licznie przesuwane podwozie ze zmiang
srodka cigzkosci. Przy pustej przyczepie

lub nawet przy maksymalnym obcigze-
niu podczas transportu, srodek cigzkoscei
i ciezar tadunku na przyczepie mozna re-
gulowac, dzigki czemu obciaZenie ciagnika
jest zoptymalizowane. Wszystko odbywa
si¢ z kabiny ciggnika bez uzycia narzedzi.
Dyszel sterowany moze by¢ przesuwany
przez dwa cylindry hydrauliczne pod ka-
tem 40 stopni w obie strony.

Przyczepa jest standardowo wypo-
sazona w hamulce hydrauliczne na
wszystkie 4 kota, opcjonalnie hamulce
pneumatyczne, chowane $wiatta LED,
ci$nieniowy licznik godzin roboczych
oraz wygodne, sktadane stoisko z no-
$nikiem dzwigni sterujacych, konsolg

Andrzei Kiim

i pokrywa, ktére mozna opcjonalnie
doposazy¢ w siedzisko typu ,,Hochsitz”.

18-warstwowe opony wysokiej ja-
kosci marki BKT sa montowane na
kotach ze wzmocnionymi krawedziami
obreczy i zabezpieczeniem zaworow.
Tak solidne ogumienie zapewnia lep-
szg stabilnos¢, zwtaszcza w §liskim
i stromym terenie oraz tatwiejsze po-
konywanie przeszkod.

Rozszerzenie obszaru zatadunku jest
standardowe i pozwala fadowa¢ dhuzsze
drewno.

Zuraw Krpan posiada wlasny uktad
hydrauliczny i zbiornik z duzg iloscia
oleju, a zeliwna pompa o niskim pozio-
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w Polsce — firmg z 15-letnim do$wiad-
czeniem w branzy maszyn rolniczych,
ogrodniczych, budowlanych i lesnych
— Serafin P.U.H. z podkrakowskich
Przybystawic. Wraz z nowym dystry-
butorem dostgpne beda nowe ustugi dla
klientow Krpana, m.in. mobilny serwis,
profesjonalne doradztwo i szkolenia
z obstugi zakupionej maszyny czy ta-
twy dostep do czesei, dzieki wiasnemu
magazynowi w Polsce. g

Andrzej Klim

Krpan GP 10 D z pojemnikiem

mie hatasu zapewnia cichg prace, bez na biomase

potrzeby konserwacji.

Krpan umozliwia kilka wariantow
sterowania zurawiem — mechaniczne
EURO-sterowanie, hydrauliczne lub
elektryczne sterowanie joystickiem czy
tez sterowanie zdalne ELCA BRAVO.

Konstrukeja pokryta jest stala drobno-
ziarnista szwedzkiego producenta Ssab.

Pojemnos$¢ przestrzeni fadunkowe;j
przyczep Krpan bez przedluzenia
waha sie od 8,64 m*® do 11,6 m?,
z przedtuzeniem od 10,5 m’ do az
13,7 m’.

Dhugosc¢ powierzchni zatadowczej
to od 3700 mm w modelu GP 8 D, do

5080 mm w modelu GP 12 D. ®
Dodatkowe wyposazenie przyczep
stanowi pojemnik na biomase, platforma

Model GP 8 DF

('10 bel czy pasadka do bal-lrsﬂo, natomiast . - niew q t D liwie silnie jS zy
zuraw mozemy uzupehi¢ o dodatkowe > weiagarki lesne
$wiatta LED czy hydrauliczng wcia- >uparki do drewna .

K > przyczepy lesne z zurawiem ZADZWON
sk > chwytaki zrywkowe 600 982 800

‘ . . > platformy ciggnikowe SERAFIN P.U.H. Andrzej Serafin
Weciagarki, przyczepy i nie tylko > sprzet ledny Praybysiawice uWicokowat
Krpan to stoweniskie przedsigbiorstwo, > akcesoria 32:088 Przybystawice

ktore posiada ponad 40-letnie doswiad-
czenie w produkeji maszyn lesnych.
Obok gtownego produktu marki — weig-
garek lesnych — w asortymencie znajdu-
ja sie rowniez hydrauliczne tuparki do
drewna, skrzynie tadunkowe do trakto-
16w, pity tarczowe z taSmami, pakowarki
czy chwytaki do drewna, przyczepy
lesne z zurawiem oraz pito-tuparki.

Na wszystkie swoje maszyny Krpan
udziela 3-letniej gwarancji. Produkty sg
solidne i zaprojektowane z myslg o trwa-
toéci. Glowng przewaga konkurencyjng
firmy jest kreatywnos¢ i wysoka jakosc,
whasna produkcja wiekszosci podzespo-
tow oraz zastosowanie stali drobnoziar-
nistej wiodacych producentow.

0Od 2020 roku Krpan ma nowego,
jedynego importera swoich maszyn
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Polskie przyczepy Warynski

Udany debiut

Przyczepy lesne
Warynski cieszg
sie coraz wiekszym
zainteresowaniem
— Klienci doceniajg
ch wytrzymaiose

| konstrukcje —
Zbudowang na
doswiadczeniu
oroducenta z diuga,
polskg tradycia

% odczas ostatniego Forest SHOW
'?w Grodzisku Mazowieckim
uwage uczestnikow imprezy
przyciagaty przyczepy le$ne Waryn-
ski Origin. Maszyny powstaty w od-
powiedzi na zapotrzebowanie rynku,
a producent tworzy! je opierajac si¢ na
swoim ,.know how” i sugestiach polskich
zulowcow, ktorym zostaly udostepnione
prototypy maszyn do testow.

Warynski oferuje réwniez osprzet do
przyczep

— Nadal wspolpracujemy z zulami,
ktorzy podpowiadajg jakie nowe roz-
wigzania mozna wprowadzi¢ w kon-
strukeji przyczep. Stuchamy ich opinii,
jestesmy polska firmg z tradycjami —
podkresla Mariusz Pigtek, doradca
techniczny ds. sprzedazy w Warynski
Origin. Jak mowi zainteresowanie ma-
szynami jest coraz wigksze, a przyczepa
zostala pozytywnie przyjeta przez ry-
nek. — Zamowien mamy na tyle duzo,
ze na najbardziej popularne modele
trzeba czeka¢ — dodaje.

Stale udoskonalane

W ofercie producenta sg trzy mode-
le przyczep o tadownosci 10, 12 i 14
ton. Opcjonalnie moga by¢ wyposazone
w osiem rzedow klonic, ktore zapewniaja
ekonomiczne wykorzystanie przestrzeni
fadunkowej. Dostgpne zurawie maja
maksymalny wysieg 6,7 m, 7,2 m albo
7,5 metra. Pojemnos$¢ przestrzeni fa-

Andrzei Kiim

dunkowej z wysunieta przedtuzka, to
kolejno: 10,25 m3, 12,25 m3i 14,48 m’.

Uktad hydrauliczny przyczep i zura-
wia opiera si¢ na sprawdzonych rozwia-
zaniach producenta. Przyczepy mozna na
wiele sposobow konfigurowaé (pompy
zebate, tloczkowe, LS, réznego typu
rozdzielacze). Dodatkowo mozna je
rozbudowac o chlodnicg oleju hydrau-
licznego. Na zyczenie klienta wybrany
model moze zosta¢ wyposazony w jeden
z dwoch rodzajow hamulcéw — pneu-
matyczne albo hydrauliczne albo bez
nich. Rozktadane podpory o szerokim
rozstawie zapewniajg wieksza stabilnos¢
przyczepy.

Chwytak jest bardziej stabilny dzieki
hamulcowi zawiesia.

— Zmieniono takze belki o§wietlenia
i utozenie przewodoéw hamulcowych —
wymienia Mariusz Pigtek.

W standardzie wyposazenia znajdzie-
my skretny dyszel, a takze odblaskowe
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Firma chce nadal rozwijac si¢ w le-
$nym kierunku. Klienci juz majg do wy-
boru rézny osprzet: chwytaki do drewna
z r6znym rodzajem montazu, chwytaki
do biomasy, a takze pompy hydraulicz-
ne, multiplikatory, rozdzielacze oraz
inne elementy uktadu hydraulicznego
stosowane w przyczepach. W niedtugim
czasie wprowadzony zostanie wlasny,
nowy, 8-sekcyjny rozdzielacz dedyko-

elementy na koncach klonic, ukryte Przyczepy Waryniski cieszyly sie sporym wany do przyczep, a takze klembank do
w konstrukcji przewody hydrauliczne, ~ zainteresowaniem podczas Forest SHOW zrywki duzyc. 2
czy reflektor LED na zurawiu. w Grodzisku Mazowieckim Andrzej Klim

— -

Szybki serwis

Wysoka jakos¢ przyczep lesnych Wa-
ryfiski Origin jest zagwarantowana przez
wieloletnig tradycje firmy w budowaniu
uktadéw hydraulicznych i nie tylko,
a takze przez wykwalifikowany zespot
ponad szesciuset specjalistow, ktorzy
nie tylko projektuja i montuja te ma-
szyny, ale takze je serwisujg rowniez na
podworku u klienta. Sprawng i szybka
naprawe ewentualnych usterek gwa-
rantuje mobilny samochod serwisowy
1 bezposredni dostep do czgscei.

\N WARY NSKI

Origin

MASZYNY LESNE
HYDRAULIKA SILOW.

WARYNSKI ORIGIN Sp. z o.o.
Traugutta 52
08-430 Zelechow

4 HR
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