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Biznes na zrebce

Rebak dla zula

Wielu przedsiepiorcow szuka pracy poza lasem. Warto pomyslec
0 zakuple rebaka, na poczatek najleple) univwersainego

#7% zukasz drugiej nogi? Chcesz
% cho¢ troche uniezalezni¢ si¢ od
Npracy dla Lasow Panstwowych?
To moze ushugi w szeroko rozumianym
sektorze zieleni miejskiej? Usuwanie
drzew dla indywidualnych odbiorcow,
ustugi dla gmin itp.
Jesli cheesz poszerzy¢ swojg dziatal-
nos¢ o takie prace potrzebny bedzie Ci
rebak. Ale jaki?

Duzy wybor

Wybor rebakow na polskim rynku jest
ogromny. Od matych maszyn z wia-
snym napgdem, po samojezdne kolosy
o0 ogromnych wydajnosciach. Na poczg-
tek lepiej pomysle¢ o czym$ w miarg
uniwersalnym, np. rebaku, ktory jest
mobilny i sprawdzi si¢ nie tylko w pra-
cach przy zieleni miejskiej, ale i tez
w lesie czy sadzie.

Jaka przysztos¢ zrebki?

Jesli chodzi o rynek zrebki lesnej, to
ostatnio notujemy znaczny wzrost cen
drewna przeznaczonego na zr¢bki.
Ceny sa nawet dwukrotnie wyzsze niz
kilka miesigcy temu. Rosnie tez popyt
ze strony energetyki zawodowe;j i cie-
plownictwa.

W Polsce cieptownie, szczegdlnie
w mnigjszych miejscowosciach, coraz
chetniej inwestujg w kotly na bioma-
s¢. Ma to by¢ sposob na zahamowanie
wzrosty cen ciepta dla mieszkancow.

Pomodc w rozwoju rynku moze tez
unijny pakiet ,,Fit for 557, ktory zaktada

podniesienie rocznego tempa wykorzy-
stania energii ze zrodet odnawialnych
w cieplownictwie, z obecnego jednego
punktu procentowego rocznie do 2,1
punktu procentowego.

Co prawda od 2027 r. pafistwa czton-
kowskie UE nie bgda mogly wspierac
spalania biomasy lesnej wylacznie do
wytworzenia energii elektrycznej, jednak
wyjatkiem maja by¢ regiony odchodzace
od paliw kopalnych.

W 2020 roku Lasy Pafistwowe sprze-
daty ponad 800 tys. m* drewna z prze-
znaczeniem na zrgbke.

Dobra¢ do potrzeb

Wracajac do rgbakow. Do wyboru sa
maszyny zaréwno polskich producentow,
jak iz calego §wiata. Warto przemyslec,
co jest nam potrzebne: maszyna tarczo-

wa, czy bebnowa, z wlasnym napgdem,
czy pracujaca z WOM ciagnika, stacjo-
narna, czy mobilna...

Urzadzenia moga by¢ tadowane ma-

teriatem do rozdrobnienia recznie lub
za pomoca zurawia. Moga by¢ zawie-
szane na TUZ ciagnika, osadzone na
przyczepie ciagnionej za ciagnikiem
lub samochodem, a takze na podwoziu
samochodu ciezarowego.
Rozwiazan jest wiele. Trzeba poszukac¢
maszyny, ktéra najbardziej dostosu-
je si¢ do naszych potrzeb i do innych
maszyn, ktore sa juz w firmie. Nie ma
sensu moze kupowac na poczatek r¢-
baka z wlasnym zurawiem, skoro mamy
w firmie jaka$ rzadko uzywang przycze-
p¢ zrywkowa z Zurawiem, ktorg mozna
wykorzysta¢ do pracy z rgbakiem. [ tak
dalej.... o
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Rebak z Teknamotor

Skorpion 350 SDB

Relbak Skorpion 350
SDB jest optymalnym
rozwiazaniem dia

firm rozwiaiacych
SwWojg dziaiainosc

W NOWOCZESNYM

| ekologicznym Kierunku

mujaca si¢ produkcja rebakow

mas  tarczowych i bgbnowych zawie-
szanych na TUZ, pracujacych z WOM
ciggnikow. Oferta przedsigbiorstwa
obejmuje maszyny stacjonarne, a tak-
ze mobilne pracujace bez dodatkowych
maszyn. Rebak Skorpion 350 SDB to
najbardziej zaawansowany technologicz-
nie mobilny rebak bgbnowy oferowany
dla firm komunalnych i drogowych, jak
i rowniez dziatajacych w branzy lesnej.

E‘W eknamotor to polska firma zaj-

Efektywna praca

Ze wzgledu na duze mozliwosci przero-
bowe (maksymalna $rednica rozdrabnia-
nych galezi to 25 cm) Skorpion 350 SDB
znakomicie sprawuje si¢ przy rozdrab-
nianiu pni drzew oraz przy roztozystych
galeziach, gardziel rebaka ma wymiary:
375 mm szerokos$¢ i 340 mm wysokos¢.
W rebaku zastosowano system wciagania
drewna sktadajacy si¢ z zabudowanej
w wahaczu zebatej rolki wciagajacej
i dociskajacej drewno ($rednica rol-
ki 380 mm) oraz stotu zatadowczego
z z¢batg gasienicg dtugosci 750 mm,
ktora poprzedza sktadana recznie klapa
zatadowcza. Takie rozwigzanie pozwa-

la na tatwiejszy zatadunek drewna, co
usprawnia pracg operatorow i zwigksza
efektywnosé. Rolke 1 gasienice napedza
uktad silnikéw hydraulicznych z pompy
hydraulicznej zamontowanej na rebaku.
Rebak w standardzie posiada ptynna
regulacje predkosci podawania drewna
do rozdrabniania w zakresie ciecia od
5 do 28 mm. Dzigki takiemu rozwigza-
niu mozna produkowa¢ drobny zrebek,
ktory poddany dalszemu przerobowi
na miynach mtotkowych mozna wy-
korzystywac¢ do produkc;ji brykietu lub
pelletu, za$ gruby zrebek jest idealnym
materiatem do celow opatowych Iub
do sprzedazy na cele przemystowe.
Sektorowy uktad 2 nozy tnacych na
bebnie (jedno cigcie na jeden pet-
ny obrot) gwarantuje duze mozliwo-
$ci rebaka w stosunku do obcigzenia
uktadu napedowego. Otaczajace beben
sito o otworach 30x30 lub 50x50 mm
gwarantuje wyprodukowanie regu-
larnego zrebka w normie G30 i G50.

Zrebek wybierany jest spod sita dwoma
przeno$nikami §limakowymi do wenty-
latora wyrzutowego 1 za jego pomoca
wyrzucany rurg wyrzutowg. Zastoso-
wana rura wyrzutowa osadzona jest na
obrotnicy $limakowej, za pomocg ktorej
w latwy sposob mozna kierowaé wyrzu-
tem zrebka o kat 360°. Rura wyrzutowa
na czas transportu jest sktadana.

Moc i bezpieczefistwo

System napedowy rebaka stanowi do
wyboru czterocylindrowy, turbodotado-
wany silnik wysokoprezny firm Kohler
lub Hatz (moc 74,8 KM) spehiajacy
najnowsza norme emisji spalin — Stage V.
Silnik jest chtodzony ciecza i w standar-
dzie zabudowany maska. W rebaku tym
zastosowano przystawke mechaniczng
(sprzegto tarczowe roztaczne), ktora ma
za zadanie przenies$¢ naped z silnika po-
przez przektadni¢ pasowg na beben tngcy,
odciazajac wat korbowy silnika oraz
umozliwiajgc ptynne zalaczenie napedu
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TEKNAMOTOR

rebaka. 350 SDB moze by¢ napgdzany rowniez silnikiem firmy
Yanmar, model 4TNVIS8T (moc 84 KM) lub firmy Fiat model
FTP F32MNTX20 (moc 88 KM), lecz jest to uwarunkowane
obowigzujacag normg emisji spalin w danym kraju.

Nad bezpieczenstwem operatora rgbaka czuwa linkowy
wylacznik bezpieczenstwa, ktory poprzez pociagnigcie linki
w dowolng stron¢ powoduje zatrzymanie hydraulicznego uktadu
podawczego. Rebak Skorpion 350 SDB otrzymat europejska
homologacje, ktora pozwala na rejestracj¢ maszyny i dopusz-
czenie do ruchu drogowego. Konstrukcja rebaka osadzona jest
na podwoziu jednoosiowym, wyposazonym w hamulec najaz-
dowy i postojowy oraz zaczep holowniczy pod sworzen kulisty
lub uchwyt oczkowy. Regbak w formie przyczepy specjalne;j
pozwala na szybkie przemieszczanie si¢ migdzy miejscami.
Jest wyposazony w LED-owe o$wietlenie drogowe.

W wersji standardowej jest elektroniczny system No-stress,
ktory automatycznie zapobiega przecigzeniu uktadu nape-
dowego, poprzez czasowe zatrzymanie uktadu podajacego.
Edytowalne oprogramowanie systemu antyprzecigzeniowego
No-stress pozwala w prosty sposob na zmiang ustawien pracy
maszyny i dostosowanie do indywidualnych potrzeb. Pro-
gram ,,grube drewno”, ,,cienkie drewno” umozliwia szybka Idealny do biomasy
zmiang trybu pracy rebaka celem dostosowania do aktualnie
rozdrabnianego materiatu i efektywniejszej pracy rgbaka.
Zregbek uzyskany z odpadow drzewnych moze zosta¢ wy-
korzystany w wielu celach, zarowno energetycznych, jak g +48 412636 823 [€0J) www.teknamotor.pl @ teknamotor @teknamotor.pl
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tukasz Roszkowski — sprzedzaz Michat Kaczynski — serwis

+48 660 546 759 +48 664 737 800

roszkowski@arcon.com.pl kaczynski@arcon.com.pl




