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Pawel Bak
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63-200 Jarocin, ul. Przemysłowa 2D
tel.: +48 62 749 80 49, 
fax: +48 62 747 29 33

www.otl jarocin.lasy.gov.pl

Sprzedaż maszyn:
Paweł Cuprych +48 668 403 528
Maciej Kolański +48 608 668 710

e-mail: biuro@otljarocin.lasy.gov.pl
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Czeska produkcja
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Sadzarka RZS-2
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Sadzarka RZS-2 podczas pokazu na jednej z Konferencji dla zuli

GAZETĘ
LEŚNĄ 7 zł

miesięcznie

TY
LK

O

Zaprenumeruj

mimimimi

TTTZmieniaj z nami polskie leśnictwo

ROWKOWA SADZARKA RZS-1 i RZS-2

Mendelova
univerzita
v Brně

Rowkowa sadzarka jest przeznaczona do mechanizo wanego sadzenia sadzonek drzew 
leśnych z odkrytym i zakrytym systemem korzeniowym (z wielkością bryły korzeniowej do 8 
m) na porębowiskach z wysokością pniakóww nie większą niż wysokość podwozia traktoru od 
podłoża. Sadzarka jest przystosowana do pracy z cią gnikami posiadającymi napęd na przednie 
koła o mocy powyżej 50 kW lub na LKT-81.

Podłączenie sadzarki do ciągników jest możliwe poprzez górny system zawieszania 
lub na trzypunktowy system zawieszenia. Olej ciśnieniowy do podnoszenia i do spusz-
czania elementów roboczych do pozycji roboczej jest odbierany z zewnętrznego obwodu 
hydraulicznego po przez szybkozłącze ISO. Sadzarkę obsługuje jeden (RZS-1) lub dwóch 
pracowników (RZS-2). Pracownik, który siedzi po lewej stronie od radlicy, zabezpiecza przy 
pomocy dźwigni nożnej hydrauliczne podnoszenie radlicy przy pokonywaniu przeszkód. 
Dzienna wydajność zajedną zmianę wynosi 0,6 aż 1 ha. Obsługę całego agregatu tworzą 
traktorzysta i dwóch albo trzech pracowników obsługi sadzarki, którzy się podczas pracy 
zmieniają i jed nocześnie kontrolują jakość sadzenia.

Wydajność za jedną zmianę 0,5–1 ha w zależności od terenu.

Producent: ŠKOLNÍ LESNÍ PODNIK MASARYKÚV LES KŘTINY, MENDELU V BRNĚ
679 05 KŘTINY 175, CZECH REPUBLIC
tel. +420 516 428 811, fax +420 516 439 339
e-mail: vyzkum@slpkrtiny.cz www.forestmachinery.cz

Sprzedawca: Przedsiębiorstwo Leśne Wojciech Szczotka
ul. Sosnowa 5 77-400 Złotów 
NIP: 7671646371 
kontakt: 668116299 e-mail: w_szczotka@op.pl


