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Zbiorniki

Paliwo do lasu

Tankowanie w ministag|

Przydomowy Zoiomik paliwa to inwestycja, ktora pozwala zaoszczedzc
czas | plenigdze w firmie lesne

Eaidy przedsigbiorca lesny zdaje
ﬁ" sobie sprawe jak wazne jest
dla niego paliwo do maszyn.
Potrzebuje go harwester, forwarder,
skider, ciagnik, czy samochdd pracujacy
w lesie. Przy takim zapotrzebowaniu
na rop¢ trzeba rozwazy¢ mozliwos¢
zainwestowania w przydomowy zbior-
nik paliwa.

Taka ministacja pozwoli zaoszczedzi¢
na kosztach transportu i skroci czas po-
trzebny na tankowanie maszyn. Duzg
ilo$¢ paliwa moze przywiez¢ cysterna
i nie trzeba bedzie codziennie jezdzi¢ na
stacje, a do tego zakup paliwa w hurcie
moze si¢ optacac.

Zgodnie z prawem

Zasady przechowywania paliwa w mi-
nistacjach reguluje rozporzadzenie mini-
stra spraw wewngtrznych i administracji
z 2010 1., w paragrafie 11.1 czytamy:
»dopuszcza si¢ przechowywanie paliw
ptynnych klasy III, na potrzeby wiasne
uzytkownika, w zbiorniku naziemnym
dwuptaszczowym o pojemnosci do 5 m*”,

Oznacza to, ze w naszym przydomo-
wym zbiorniku mozemy mie¢ do 5000
litrow. Zbiorniki dwuptaszczowe sa
dwuscienne, wykonane z dwoch warstw
stali lub tworzywa sztucznego, z mata
przestrzenig migdzy nimi. Sktadaja si¢
ze zbiornika wewngtrznego, w ktorym
magazynowany jest olej napedowy oraz
plaszcza zewngtrznego, mieszczacego co
najmniej 110 proc. projektowej objetosci
oleju ze zbiornika wewngtrznego.

Zbiornik nalezy umiesci¢ w odleglosci
10 m od budynkéw mieszkalnych i uzy-
tecznosci publicznej, oraz 5 m od innych
budynkow gospodarczych i granicy dziatki.

Istnieje rdwniez mozliwos¢ dostarczania
mniejszego zbiormika doktadnie w miejsce,
gdzie pracuje maszyna, na przyklad w przy-
padku kiedy nie moze ona zjecha¢ na noc
w poblize przydomowej stacji.

Trzeba jednak pamigtac, ze korzy-
stanie w tym przypadku ze zbiornikow
przewoznych, naktada obowiazek prze-
strzegania szeregu przepisow, w tym
ustawy o systemie monitorowania dro-
gowego towardw, czy przepisow ADR.

Do przewozu stosowane sg specjalne
zbiorniki przystosowane do transportu
paliwa po drogach i autostradach. Naj-
lepiej jesli sa wyposazone w odpowied-
nie zabezpieczenia, ktore zagwarantuja
stabilno$¢ na drodze. System prawny
jest skomplikowany, ale dzigki m.in.
wylaczeniom w przepisach ADR mozna
przewozi¢ do 1000 1 ropy.

Pod kontrola
Ministacje, poza szybkim dostepem
do paliwa i bezpieczenstwem przecho-
wywania, umozliwiaja takze kontro-
le dystrybucji i jako$ci. Stacje mozna
wyposazy¢ w systemy, ktore kontroluja
rozliczenia zuzycia paliwa na motogo-
dziny, czy tez kilometry. Monitoruja
takze pobor paliwa przez danego uzyt-
kownika, czy okreslony pojazd.
System monitoringu dozowania ptynow
umozliwia prowadzenie ewidencji tanko-
wan, sporzadzanie raportow i skrupulatne
rozliczanie kierowcow z zatankowanego
paliwa. Pracownik loguje si¢ do systemu
uzywajac whasnego kodu PIN lub za po-
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moca karty, dane
z dystrybutora
moga by¢ prze-
noszone do kom-
putera z uzyciem
nosnika elektro-
nicznego tzw.
pastylki, kabla,
Wi-Fi lub po-
przez GPRS.

Dla zapewnie-
nia prawidtowe-
go dziatania oraz
komfortu uzyt-
kownikow zbiorniki sa wyposazone w:
pompy, pistolety, weze, filtry, separatory
wody i przeptywomierze. Pompy do oleju
nap¢dowego — fopatkowe lub zanurze-
niowe (wirnikowe) moga by¢ w réznych
wydajnosciach. Umieszczane sg w szafie
dystrybucyjnej lub wewnatrz zbiornika.

Z kolei aby wiedzie¢ ile litrow zna-
lazto si¢ w pojezdzie, trzeba mieé¢
przeptywomierz. Na rynku dostgpne
sq: mechaniczne (analogowe), elektro-
niczne oraz tlokowe. Najbardziej pole-
cane sa wlasnie te ostatnie, poniewaz
nie s3 czule na zaklocenia magnetyczne
i elektromagnetyczne. Jako$¢ przepty-
womierza okre$la rowniez jego granica
btedu, ktora waha si¢ od +/-1% przez
+/-0,5% do +/-0,20%.

Z kolei pistolety sg automatyczne lub
manualne. Przewaga automatycznych
jest to, ze same odbijaja, gdy zbiornik

jest peten. Waz do uktadu dystrybucyj-
nego musi by¢ natomiast przystosowany
do pracy z benzyng lub olejem napg-
dowym. Te trwalsze s3 wzmacniane
stalowa spirala. Filtr paliwa lub separator
maja r6zng doktadnos¢ filtracji (od 5
do 30 mic).

Zbiornik powinno si¢ takze wyposazy¢
w sorbenty, ktore pochtaniajg wycieki
1 zapobiegaja ich wniknigciu do gruntu.

Konieczny nadzor

Dwuptaszczowe zbiorniki z uktadem
dystrybucyjnym podlegaja pod Urzad
Dozoru Technicznego (UDT). Rodzaj
nadzoru zalezy od ich pojemnosci. Do-
zOr uproszczony obejmuje zbiorniki
0 pojemnosci do 2,5 m?, w tym przy-
padku nie wydaje si¢ decyzji zezwala-
jacej na eksploatacje zbiornika, takie
zbiorniki nie podlegaja takze rewizjom
zewnetrznym i wewngtrznym podczas
ich eksploatacji. Zbiorniki powyzej
2,5 m® powinny by¢ zgloszone do od-
dziatu UDT w celu uzyskania pozwo-
lenia na uzytkowanie zbiornika. Jest to
tzw. dozor ograniczony ktory obejmuje
zbiorniki 0 pojemnosci powyzej 2,5 m?

Zbiorniki

do 15 m?. Podlegajg one rewizjom ze-
wngetrznym co dwa lata w okresie ich
eksploatacji, konieczna jest rowniez
optata do UDT.

Zgloszenie zbiornika o pojemnosci
powyzej 2,5 m* do UDT powinno za-
wiera¢: wniosek o wykonanie badania
technicznego przez UDT, poswiadcze-
nie wytworcy zbiornika, o§wiadcze-
nie wykonania proby cisnieniowej (po
wytworzeniu zbiornika — na miejscu
u producenta), instrukcje eksploatacji
zbiornika dostarczong przez producenta
wraz ze zbiornikiem, plan usytuowania
zbiornika na dziatce wraz z oznaczeniem
sasiadujacych budynkow.

Nie wolno zapominaé takze o tym,
ze wlasny zbiornik na paliwo utatwia
rowniez oszczednosci finansowe w fir-
mie lesnej dzigki mozliwosci negocjacji
cenowych z hurtowniami, czy tez dys-
trybutorami paliw. g

Magdalena Bodziak

Zrédio: Kalendarzrolnikow.pl,
Twojezbiorniki.pl
Wykorzystano cykl artykutow
w GAZECIE LESNEJ 11/2013,
2,3,4/2014, 8/2015
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Jak prawidtowo postawic zbiornik?

deszczowo-przemystowe;.
e Zbiornik musi by¢ uziemiony.

e Zbiornik nalezy postawic¢ na trwatej, wypoziomowanej powierzchni, ktdra zapewni stabilng pozycje.
e Podstawa, na ktdrej stoi pojemnik musi by¢ wykonana z materiatu ognioodpornego o grubosci nie mniejszej niz 5 cm.
e  Podstawa na pojemnik musi by¢ wieksza od zbiornika o minimum 30 cm z kazdej strony.

e Odmierzacz powinien znajdowac si¢ w odlegtosci minimum 5 metréw od:
- niezasyfonowanych studzienek kanalizacyjnych
- cieptowniczych i wodociggowych studzienek
- okien i wejs¢ do pomieszczen, ktérych podtoga jest ponizej przylegtego terenu (wyjatek stanowi plac, ktory posiada
odwodnienie liniowe oraz separatory oleju).

e W migjscu postawienia zbiornika powinny znajdowac sie wpusty kanalizacyjne ze sprawnie dziatajgcymi urzgdzeniami,
ktore zabezpieczajg przed przenikaniem oleju do kanalizaciji.

e Zbiornik powinien znajdowac sie przy drodze dojazdowej o okreslonej szerokosci.

e Droga powinna umozliwia¢ zawracanie oraz swobodne poruszanie sie cysterny dostawczej z olejem.

e (Ograniczenia w postaci linii wysokiego napiecia, rozstawienia samochoddw oraz drzew i gatezi muszg by¢ pod nadzorem,
aby w pore niwelowac zagrozenie.

e Powierzchnia pod samochodami musi by¢ ognioodporna, szczelna oraz réwna.

e Powierzchnia dla samochoddw i innych pojazdow powinna by¢ powierzchnig zmywalng ze spadkiem do kanalizacji
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Prezentacja

Przewozne zbiorniki

Transport paliwa z firma

Swimer

Przewozne zolomik
paliwa oferowane
orzez frme Swimer
gwarantujg bezpieczny
transport benzyny

| Oleju napedowego

EW ransport towarOw niebezpiecz-
4; nych, jakim jest paliwo, regu-

mas  lujg miedzynarodowe przepisy

Zbiornik przewozny do bezyny
KS — Mobile Easy

¥ 4

Zbiornik przewozny 2101

ADR (L’ Accord européen relatif au
transport international des marchan-
dises Dangereuses par Route), ktore
maja na celu ograniczenie wypadkow
oraz mozliwych szkod podczas ich
przemieszczania. Umowa ADR, ktora
obowigzuje w 48 krajach, naktada na
uczestnikow przewozu tych towarow
szereg wymogow. Wedhug jej klasyfika-
cji olej napedowy i benzyna to towary
niebezpieczne, nalezace do grupy 3.
Zbiorniki przewozne oferowane przez
torunska firm¢ Swimer spetniaja wszel-
kie wymagania jakie naktada ADR.

Bezpieczne i solidne

Specjalnie skonstruowane zbiorniki prze-
wozne oferowane przez Swimer daja duza
pewnos¢ bezpiecznego przewozu. Kazdy
z nich poddawany jest podwdjnej probie
cisnieniowej, po formowaniu rotacyjnym
1 po zamontowaniu uktadu wydawczego.
Do produkeji uzyte sa wysokogatunkowe
materialy i podzespoty, co daje pewnosé
bezawaryjnego uzytkowania oraz bezpie-
czenstwa dla 0sob obstugujacych oraz dla

Pawetl Bak
4
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otoczenia. Zbiorniki te sg solidne, mocne
1 wytrzymate.

W ofercie firmy Swimer sg zbiorniki
zaréwno do oleju napgdowego, jak i do
benzyny, ktorych pojemnos$¢ zaczyna
si¢g od 120 1.

Modele DT-Mobil Easy stuza do
magazynowania i transportu oleju na-
pedowego. Wszystkie zbiorniki tej serii
maja niski srodek cigzkosci oraz pro-
wadnice do wozka widtowego, dzieki
czemu z duza tatwoscia mozna prze-
stawi¢ zbiornik w inne miejsce. Wlew
przeciwpienigcy oraz odpowietrznik
powoduja, ze kazde tankowanie zbior-
nika nie sprawia zadnego problemu.

DT — Mobile Easy o pojemnosciach:
200/210/430/440/600/980 ma w wy-
posazeniu podstawowym: elektryczng
pompeg 12 V lub 24 V, automatyczny
pistolet, waz dystrybucyjny o dtugosci
4 m, a takze przewody zasilajace do
akumulatora o dlugosci 4 m.

Z kolei zbiorniki przewozne do ben-
zyny KS — Mobile Easy 120/190 po-
siadaja: reczng pompg (samozasysajaca
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DT — Mobile Easy

o wydajnosci do ok. 25 I/min) lub pompe
elektryczng 12 'V, 24 V, manualny lub
automatyczny pistolet, waz dystrybucyj-
ny o dhugosci 4 m, szczotki zapobiega-
jace przewodzeniu fadunkow.

Z gwarancja pewnosci

Warto wiedzie¢, ze przewodz niewielkich
ilo$ci paliwa reguluja w umowie ADR
tak zwane wylaczenia.

Mozna wedtug nich przewozi¢ do 450 1
ON na pojemnik (facznie do 1000 1) lub
333 1 Pb, bez dodatkowych formalnosci.
Oczywiscie w zbiornikach, ktore zostaty wy-
produkowane do przewozu danego paliwa.

Drugie wylaczenie to tzw. regulacja
okreslana jako 1000 pkt, wedtug kto-
rej mozna przewozi¢ 1000 1 ON Iub
333 1 benzyny w jednym pojemniku.
Transport taki jest obwarowany duzo
mniejszymi wymaganiami niz ,,pelny”
ADR. Jednak zbiornik musi posiada¢
certyfikat wystawcy, a takze wymagane
jest jego oznakowanie oraz wystawienie
dokumentu przewozowego.

Na wlasne potrzeby mozna przewo-
zi¢ okreslone, niewielkie ilo$ci paliwa
w zbiornikach bez certyfikatu, jednak
lepiej zabezpieczy¢ si¢ przed nieprze-
widzianymi zdarzeniami i zainwestowac
w sprawdzony zbiornik od Swimera.

Oprocz bezpieczenstwa i ekologii
wazna jest takze wygoda, gdy po do-

Prezentacja

wiezieniu paliwa w trudno dostepne
miejsce mozna zatankowac urzadzenie,
jak na stacji paliw.

Zbiorniki do transportu paliw — oleju
napgdowego 1 benzyny — to alternatywa
dla beczek 1 kanistrow. Lekka wytrzyma-
fa konstrukeja, zgodna z ADR, sprawia,
ze mobilne zbiorniki z firmy Swimer
zyskuja coraz wigksza popularnosé
w lesnictwie 1 wielu innych gal¢ziach
gospodarki.

Torunska firma posiada wieloletnie
doswiadczenie w produkcji, dystrybucji
1 serwisowaniu urzadzen do magazyno-
wania paliw ptynnych.

Posiada w swojej ofercie takze sta-
cjonarne, dwuptaszczowe zbiorniki do
paliw z polietylenu, ze stali, zbiorniki
AdBlue i na nawozy ptynne. Zbiorni-
ki do paliw produkowane w zaktadzie
Swimera sa pod statym nadzorem UDT.
Do kazdego zbiornika zataczana jest
dokumentacja techniczna.

Swimer $wiadczy réwniez ustugi
serwisowe na terenie catego kraju. g

Pawel Bak
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Prezentacja

Zbiorniki od EuroGate

Cysterny na paliwo do lasu

/biomiki od EuroGate Intermational Polska utatwiajg zarowno
orzechowanie, jak | transport paliwa do lasu

& uroGate International Polska ma

2/ wswojej ofercie dwuplaszczowe,
1Mz stalowe zbiorniki do przechowy-
wania i transportu oleju napgdowego.
Marka Fuelstore Forestry jest przeznaczo-
na dla lesnictwa. Zbiorniki te wykonane
sq ze stali, stanowig bezpieczne i trwate
rozwigzanie do przechowywania paliw.

Do lasu
Zbiorniki Fuelstore Forestry sa sprze-
dawane w pojemnosciach 1000 1 1500
litrow. Seria ma zbiornik dwuptaszczo-
wy o pojemnosci 110 proc. zbiornika
wewngtrznego, wzmocniony uchwyt
do podnoszenia i przenoszenia zbior-
nika, rury ochronne z tworzywa (opcja)
uzywane do podnoszenia za pomoca
glowicy tnacej, ostone przed uderzeniem,
zamykang na klucz szatke dystrybucji
paliwa z drzwiczkami sktadanymi w dot
i ostong chronigcg przed aktami wan-
dalizmu, a takze miejsce do chowania
bebna z wezem (tylko Fuelstore 1000).
Zbiorniki te wyréznia ocynkowana
podstawa stalowa o niskim nacisku na
podtoze z kieszeniami pod widly wozka,
seria ma takze wytrzymate uchwyty do
podnoszenia ze stalowymi ostonami.
Masa Fuelstore 1000 to 1540 kg, a Fu-
elstore 1500 — 2100 kg. Maksymalna
dtugos¢ weza wynosi 6 m.

Z bezpiecznym transportem

EuroGate International Polska ma
w swojej ofercie takze zbiorniki do
transportu paliwa marki FuelProof. Te

Cysterna 1000 1/2000 |

mobilne cysterny sa przystosowane do
przewozu paliwa po drogach publicz-
nych z pelng homologacja drogowa.
Posiadaja wysokiej jakosci podwozie
z hydraulicznym thumieniem szarp-
nie¢ hamulcowych i dwuptaszczowy
zbiornik z wewngtrznymi przegro-
dami wykonany catkowicie ze stali.
To zapewnia doskonata stabilnos¢
na drodze i lata bezawaryjnej pracy
w trudnych warunkach. FuelProof
maja pojemnos¢ 1000 lub 2000 litrow,
s3 dostgpne rowniez w wersji 500
litrow. Antywtamaniowe, zamykane
drzwi zbiornika dajg fatwy dostep do
przylaczy i dozownika paliwa. Fuel-
Proof posiadajg tez wysokowydajne

Pawetl Bak

opony radialne, zespolone tylne lampy,
czterometrowy waz dozujacy paliwo
z pistoletem odcinajacym, a takze
filtr paliwa z wymiennym elemen-
tem i punktem spustowym wody oraz
automatyczny odpowietrznik i zawor
bezpieczenstwa.
W ofercie EuroGate sg takze cyster-
ny Fuelcube 250/500/900 litréw —
dwuptaszczowe stalowe zbiorniki do
przechowywania i transportu oleju
napedowego. Posiadajg certyfikaty po-
zwalajgce na transport oleju po drogach
publicznych.

Dostepne sg w roznych kolorach,
maja antywtamaniowe, zamykane
drzwi dajace tatwy dostep do przylaczy,
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,{ STWORZONE DLA LASU*

Przyczepa na zbiornik FueIP(;of1000

reczng pompg 0 wysokim przeptywie lub pompy 12V/230 V
(od 50 l/min do 85 I/min). Posiadajg takze zawor au-
tomatyczny odcinajacy doplyw paliwa z cysterny przy
przepemieniu wraz z rurami przeptywowymi, 3-metrowy
waz ze spustem, a takze 3-calowe ztacze do tatwego
uzupetniania paliwa wraz z kontrolka poziomu paliwa.
W ofercie EuroGate jest rowniez przyczepka do przewozu

aliwa, a takze spalinowa myjka mobilna.
p ’ ¢ spalilowa myj ob *Dwuptaszczowe zbiorniki o

EuroGate International to miedzynarodowa firma, g pojemnosci 1000/1500
ktora sprzedaje swoje produkty w Belgii, Holandii, ! litrow.
Luksemburgu, Niemczech, Francji, Polsce, Wielkiej _ p
.. .. .. EuroGate International Cezary Pokrzywa
Brytanii, Norwegii oraz Rosji. 5% 0523 638 286 @ (+48) 601899977
Pawel B?!k info@eurogate-international.com \ _A cezary@eurogate-international.com

ZFIRMYLESNE.pl

PORTAL LESNYCH PROFESJONALISTOW

Codziennie nowe wiadomos$ci z branzy: MASZYNY, NOWOSCI, BHP

Kupujesz? Sprzedajesz? Szukasz pracy? Dasz prace?
- ogtaszaj sie za darmo.
Najwiecej ogtoszen lesnych w Polsce!

Jestes przedsiebiorca? - dodaj bezptatnie  Jummeecn

AFMEETIESNE

swoja firme do katalogu.

IRETIEENE. ol

Pozwdl sie znalez¢ innym profesjonalistom.

Najwiekszy portal o pracy w lesie!
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yAotelgeili«l Prezentacja

Pawetl Bak
Paliwo w lesie z gwarancjg bezpieczenstwa

Zbiorniki dwuptaszczowe
Tango Ol

Tango Ol zajmuje sie produkcig zbiomikow z tworzywa sztucznego,
sfuzacych do przechowywania oleju napedowego, opalowego, AdBlue,
piodiesela | innych substanc) chemicznych

\#8&%y, ferowane przez Tango Oil
é’ ;gbzbiomiki spetniajg wszystkie
Sl wymogi dotyczace przecho-
wywania paliwa i jego transportu. Fir-
ma sprzedaje zbiorniki dwuptaszczowe
i jednoptaszczowe na olej napedowy,
a takze AdBlue.

Wygoda i bezpieczefistwo

Dwuptaszczowe zbiorniki na olej nape-
dowy maja rézne pojemnosci poczawszy
od 1000 1 do 5000 1. Wigkszo$¢ ofero-
wanych wyrobow posiada w standar-
dowym wyposazeniu: przeptywomierz
mechaniczny, filtr paliwa, automatyczny

, pistolet, waz dystrybucyjny o dtugosci

PARAMETRY TECHNICZNE ZBIORNIKOW 6 metrow oraz pompe o wydajnosci

56 I/min. Oferowane wyroby zostaty

pojemnos¢ dlugos¢ szerokos¢ wysokos¢ wyprodukowane pod $cistym nadzorem
Urzegdu Dozoru Technicznego.

Tango Oil 1500 1,42 m 1,42 m 1,99 m Zbiorniki zapewniajg przede wszystkim

wygode przechowywania i dystrybucji

Tango Oil 2500 2,10 m 1,67 m 2,05m paliwa. Zastosowano najnowsze techno-

logie 1 wysokiej jako$ci materiaty, dzieki

Tango Oil Eco 2500 1,67m 1,67m 2,08 m czemu produkty spetniajg wszystkie

wymagania zwigzane z bezpiecznym

Tango Oil 5000 2,88 m 2,18m 247m przechowywaniem paliwa. Kazdy do-

stepny zbiornik na olej napedowy cechu-

Tango Ol Monolit 5000 2,88 m 2,18 m 247 m je funkcjonalna, trwala konstrukeja, co

utatwia przewozenie oleju napedowego,
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a takze okresowe czyszczenie zbiornika
od srodka. Zainstalowane sondy i czuj-
niki poziomu paliwa pozwalajg szybko
1 wygodnie napehi¢ zbiornik na olej
napedowy oraz na biezaco kontrolowac
stan paliwa.

Na trudne warunki

Zbiorniki Tango Oil zostaty wyproduko-
wane przy wykorzystaniu polietylenu,
cechujacego si¢ doskonala wytrzyma-
toécia oraz bardzo dobra odpornoscia
na dziatanie niekorzystnych czynnikow
atmosferycznych. Nowoczesne kon-
strukcje wyciszaja chlupotanie, a tak-
Ze wspomagajg stabilny i bezpieczny
montaz. Dzigki zastosowaniu wysokiej
jakos$ci materiatow i konstrukeji nadaja
si¢ do uzytkowania takze w trudnych
warunkach. Zbiornik dwuptaszczowy
posiada ponadto wyjatkowa budowe,
ktora sprawia, iz nie ma koniecznosci
umieszczania go dodatkowo w szczelnej

Kazdy zbiornik na paliwo zapewnia
wysoki komfort uzytkowania i zostat
odpowiednio zabezpieczony przed
wyciekiem

Dwuptaszczowy zbiornik na olej nape-
dowy o pojemnosci 2500 |
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wannie, w przeciwienstwie do zbiornika
jednoplaszczowego. Wszystkie ofero-
wane produkty sg trwate, odporne na
uszkodzenia i tatwe w obstudze.

Kazdy zbiornik na paliwo zapewnia
wysoki komfort uzytkowania i zostat
odpowiednio zabezpieczony przed wy-
ciekiem. Posiada takze ochrong¢ przed

dostepem osob niepowotanych. Czujniki
poziomu paliwa umozliwiajg stata kon-
trole jego iloci, co utatwia dystrybucje.
Roéznorodnosé rozmiaréw i pojemnosci
pozwala na wybor zbiornika na paliwo,
ktory najlepiej odpowiada potrzebom
uzytkownikow. gy
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