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Rozdrabniacze pozostatosci pozrebowych

Lesni czysciciele

Magdalena Bodziak

Na terenach pokleskowych zalegaig ogromne 10scl pozostatnsCl
pozrebowych, VW ich usunieciu pomaoga rozdrabniacze — wydane | skuteczne

v ozdrabniacze wykorzystuje si¢ wszedzie tam, gdzie
é = trzeba sprawnie pozby¢ si¢ materiatu drzewnego, po-
e

zostato$ci po wyrebie lasu takich jak: galezie, czuby,
pniaki. Maszyny sa przeznaczone do rozdrabniania odpadow
pozrgbowych bezposrednio na powierzchni.

Wiele z nich ma tez znacznie szersze zastosowanie. Mozna
nimi pielegnowac plantacje, czyscic¢ teren pod liniami ener-

Zanon

Firma Zanon jest znana z produkcji
maszyn rolniczych i lesnych na rynku
wloskim. Wytwarza rocznie 50 tys. urza-
dzen 1 maszyn. Siedziba firmy i zaktad
produkcyjny miesci si¢ niedaleko Padwy,
okoto 40 km od Wenecji. Posiada w swo-
jej ofercie mulczery lesne, rozdrabniacze,
rebaki, tuparki do drewna oraz sprzgt do
prac w rolnictwie. Dilerem marki Zanon
w Polsce jest firma Sadmasz.

Mulczer lesny Zanon serii TL to ma-
szyna przeznaczona do niszczenia zarosli
oraz pozostatosci lesnych o grubosci do
20 cm. Srednica jego wirnika wraz z bi-
jakami to 450 mm, ma podwdjne maty
ochronne fancuchowe, regulowana wyso-
kos¢ robocza, przektadnig ze sprzegtem,
elektronicznie wywazony wat z bijakami

getyczymi, likwidowa¢ nalot na gruntach porolnych, uzywac
w drogownictwie lesnym.

Teraz maszyny te s3 mocno eksploatowane w terenach, gdzie
trwa usuwanie skutkow sierpniowych nawatnic.

Producenci i dilerzy oferuja szeroka gamg tych urzadzen,
ktore roznig si¢ wielko$cig, rozwigzaniami technicznymi
i charakterystyka zastosowania.

statymi widiowymi, tylny plaszcz otwie-
rany hydraulicznie. Seria TM r6zni si¢ od
poprzedniej tym, Ze wirnik wyposazony
jest w bijaki ruchome. Modele TL oraz
TM 1200 do 2250 — wazg od 830 kg do

1260 kg i wymagaja mocy ciagnika od
50 do 130 KM. Szerokos¢ robocza to
odpowiednio 120 ¢m do 225 cm. Obie
wersje moga by¢ wyposazone w manu-
alng ramg do obalania drzew.

Natomiast ci¢zsze mulczery lesne
Zanon serii TN/DT sg przeznaczone
do niszczenia zaros$li oraz pozostato$ci
lesnych o grubosci do 30 cm. Modele
TN/DT 21001 TN/DT2500 to maszyny
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sprawdzajace si¢ w trudnych warunkach
lesnych. TN/DT 2100 ma 60 statych
bijakow widiowych, TN/DT 2500 ma
ich 72. Szeroko$¢ robocza to odpowied-
nio 210 cm 1 250 cm, dlugos¢ mulczera
wynosi 145 cm, a wysoko$¢ 120 cm.
Srednica wirnika wraz z zebami wy-
nosi 520 mm. Waga catkowita modelu
TN/DT2100 to 2550 kg, a TN/DT2500 to
2750 kg. Oba modele wspotpracuja z cia-
gnikiem o mocy 130-200 KM, wyposa-
zonym w naped WOM 1000 obr./min.

Obie wersje moga by¢ wyposazone
w hydrauliczng ramg do obalania drzew.
Jak zapewnia diler marki Zanon, maszy-
ny te tacza ze sobg wysoka wydajnos¢
pracy z korzystna ceng.

Grupa Zanon dziata od 1964 roku,
obecnie jej produkty mozna kupi¢ w po-
nad 60 krajach, u okoto 2 tys. dilerow
na catym §wiecie.
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OTL Jarocin

Osrodek Techniki Le$nej w Jarocinie
zajmuje si¢ wytwarzaniem wielu maszyn
lesnych i s3 wsrod nich rowniez rozdrab-
niacze. OTL w swojej ofercie ma kilka
modeli, od rozdrabniaczy tarczowych,
po te z zgbami statymi na zreby, do roz-
drabniania biomasy oraz remontow drog.
OTL jest zaktadem nalezacym do Lasow
Panistwowych.

Rozdrabniacz rotacyjny do gatezi MF-
160 czerpie naped z WOM ciagnika
1 poprzez wat przegubowo-teleskopowy
przenosi go na tarcze robocza z noza-
mi. NoZe umieszczone sg na obwodzie,
zamocowane na sworzniach pomiedzy
dwoma tarczami, w przypadku uderzenia
w przeszkode chowaja si¢ catkowicie
do wnetrza dysku. Urzadzenie pozwala
na rozdrabnianie materialu drzewnego
o $rednicy do 6 cm, uzaleznione jest
to jednak od wielu czynnikow, np.:
gatunku, rodzaju, zaggszczenia, stanu
wilgotnos$ci i grubosci zalegania. Ta
technologia gwarantuje najmniejsze wy-
magania ze strony ciggnika, jednak prze-
ktada si¢ to na stopien rozdrobnienia.

Rozdrabniacz bijakowy RB ze staj-
ni OTL przeznaczony jest takze do
rozdrabniania odpadow pozr¢bowych

bezposrednio na powierzchni, jednakze
w indywidualnych przypadkach znajduje
bardzo szerokie zastosowanie m. in.
do: usuwania podszytow, odkrzewiania
catkowitego wegetacji lesnych (np. prze-
padtych upraw), pielegnowania plan-
tacji, czyszczenia terenu pod liniami
energetycznymi, likwidowania nalotu
na gruntach porolnych, czyszczenia z ro-
slinnosci 1 chwastow poboczy drog,
rowow, duktow lesnych itp. Urzadzenie
zawieszane i napg¢dzane jest z ciggni-
kéw rolniczych o mocy min. 80 kW dla
wersji 0 mniejszej szeroko$ci roboczej.
Rozdrabniacz RB jest urzadzeniem ak-

tywnym, ktore czerpie naped z WOM
ciagnika i poprzez waty przegubowe,
przektadni¢ katowa i pasowa, przenosi
go na wat roboczy z bijakami.

Z kolei rozdrabniacz RS z zgbami sta-
tymi jest urzadzeniem aktywnym, ktore
czerpie naped z WOM ciagnika, poprzez
waly przegubowe, przektadni¢ katowa
1 pasowa, 1 przenosi go na wat roboczy
z zgbami statymi. Wersja produkowana
jest w 3 szeroko$ciach roboczych. Roz-
drabniacz charakteryzuje si¢ najwigksza
skutecznos$cig rozdrabniania materiatu
drzewnego. Te maszyny stanowig baze,
na podstawie ktorej zbudowano kolejne
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wyspecjalizowane rozdrabniacze w ofer-
cie OTL Jarocin.

Urzadzenie RSB zawieszane jest
natomiast na zawieszeniu TUZ kat.
2 ciggnikow rolniczych o mocy ok.
200 KM i napgdzane jest z WOM przy
1000 obr./min. Dodatkowo do wysypy-
wania zawartosci zbiornika niezbedne
jest potaczenie zamontowanej instalacji
hydraulicznej z zewnetrzng instalacjg
ciggnika. Po zdemontowaniu zbiornika
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1 odpowiednim ustawieniu ptoz podpie-
rajacych rozdrabniacz moze pracowacé
na powierzchniach pozrebowych po-
zostawiajac rozdrobniony materiat na
powierzchni.

Kolejny model RSD20 (z poziomym
walem roboczym, z zgbami statymi)
z uwagi na specyfike swej budowy
przeznaczony jest do rozdrobnienia
powierzchni drogi gruntowej porosnig-
tej darnig lub wcze$niej utwardzanej

miejscowo np. gruzem budowlanym
lub odpadami asfaltowymi. Dodatkowo
— ze wzgledu na wykorzystanie czgsci
zespotow z tradycyjnych rozdrabniaczy —
urzadzenie to moze by¢ z powodzeniem
wykorzystywane do rozdrabniania gatezi
pozrgbowych lub innych zabiegow prze-
widzianych dla rozdrabniaczy.

Ostatni z opisywanych rozdrabniaczy
— RSD-pw pozwala zastosowaé naj-
tanszg metode rekultywacji drog. Przy
jego pomocy mozna tez przygotowywac
powierzchnig po zrgbach. Dzieki potg-
czeniu rozdrabniacza z ptytami wyrow-
nujacymi, mozna w jednym przejezdzie
roboczym rozdrobni¢ 1 wymiesza¢ na-
wierzchni¢ drogi wraz z jednoczesnym
zageszezeniem glebszych warstw. Catosé
jest zasilana z WOM ciagnika, mini-
malna moc, dla pracy calego zestawu,
to 220 KM (dla pracy samego rozdrab-
niacza to 190 KM). Uktad hydrauliczny,
napedzajacy RSD-pw, posiada system
zapobiegajacy przeciazeniom, a sze-
rokos¢ robocza podzielona jest na trzy
sektory (podczepiane s3 maksymalnie

trzy plyty réwnajace).

Pomysl juz teraz o wiosennym przygotowanlu gleby!

Osrodek Techniki Lesnej
w Jarocinie

Pawet Cuprych +48 668 403 528
Maciej Kolanski +48 608 668 710

63-200 Jarocin, ul. Przemystowa 2D

tel. +48 62 749 80 49, fax: +48 62 747 29 33 Sprzedaz maszyn:

e-mail: biuro@otljarocin.lasy.gov.pl www.otljarocin.lasy.gov.pl
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FAE

Od niemal 30 lat rozdrabniacze/mul-
czery produkuje takze wloska firma FAE
Group. W jej ofercie sg takze rekultywa-
tory wgtebne, kruszarki kamieni i stabi-
lizatory gruntu dla rolnictwa, lesnictwa
i budownictwa. Rozdrabniacze pozosta-
tosci pozrgbowych maja zréznicowane
wyposazenie i zapotrzebowanie na moc
od 50 do 500 KM. FAE oferuje tez samo-
biezne mulczery na podwoziach gasieni-
cowych PrimeTech o mocach 160, 300,
4751 600 KM. Dilerem rozdrabniaczy
FAE w Polsce jest firma Utech Maszyny
i Urzadzenia Techniczne z Opola.

Mulczery z narzedziami sztywny-
mi FAE znajduja zastosowanie przy
rozdrabnianiu pozostatosci pozrgbo-
wych, oczyszczaniu terenu z zarosli,
pielegnacji obszaréw pod liniami prze-
sylowymi pradu, a takze frezowaniu
pni i karpin oraz przy powierzchniowe;j
rekultywacji terenow lesnych. W ofer-
cie wyposazenia standardowego tych
maszyn znajduja si¢ m.in.: uszczelnio-

na konstrukcja zapobiegajaca pyleniu
wykonana m. in. z Hardox'u, WOM ze
sprzgglem przeciazeniowym dopasowa-
ny do ciggnika oraz wzmocnione watki
posrednie Walterscheid, ponadwymia-
rowe lozyska rotora i kute osie roto-
ra. Opcje wyposazenia dodatkowego
obejmuja m.in.: ciggta hydrauliczne
(trzeci punkt TUZ), ramy do pochy-
lania drzew sztywne lub hydraulicz-
ne, wybor alternatywnych narzg¢dzi
przystosowujacych maszyne do pracy
w dowolnych warunkach czy sprzggta
hydrokinetyczne.

Mulczery z narzedziami sztywnymi,
dzigki swej agresywnej charakterystyce
pracy, przeznaczone sg do ci¢zszych
zastosowan niz maszyny z narz¢dziami
bijakowymi. Te ostatnie s3 wykorzysty-
wane przy rozdrabnianiu lekkich po-
zostalosci pozrebowych, oczyszczaniu
zarosli, pielegnacji terenow zielonych
czy w utrzymaniu sadow. Maszyny te
maja podobne wyposazenie standardowe

i dodatkowe do mulczeréw z narzgdzia-
mi sztywnymi. Zapewniaja efektywnos¢
1 wydajnos¢ w lekkich i $rednio cigzkich
warunkach pracy.

Mulczery hydrauliczne FAE na wy-
siegniki koparek stuza do oczyszcza-
nia trudno dostgpnych miejsc z zarosli,
krzakow i1 drzew. Wykorzystuje sie je
przy: pielggnacji nabrzezy ciekow wod-
nych — rowow, brzegow rzek, kanatow,
pielegnacji watow przeciwpowodzio-
wych, oczyszczaniu terenow wzdtuz
drég kotowych i torowisk, oczyszczaniu
terenow na zboczach gor, renowacji lub
likwidacji terenow zielonych, budowie
stokow narciarskich i $ciezek.

Przy oczyszczaniu terenu, roOwniez
z kamieni, wykorzystywane sa mulcze-
ry hydrauliczne FAE do tadowarek ze
sterowaniem burtowym. Znajduja za-
stosowanie przy nastepujacych pracach:
oczyszczanie dzialek pod inwestycje,
przygotowanie terenu pod budowe drog
i placow, renowacja parkow i terenow
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zielonych, biezace utrzymanie poboczy
drog kotowych oraz torowisk, oczysz-
czanie nasypow i watow.

W ofercie firmy Utech sg rowniez
samobiezne mulczery hydrauliczne na

podwoziu gasienicowym PrimeTech,
ktore zostaty stworzone do szczeg6lnie
wymagajacych prac w sektorze leSnym,
rolniczym i budowlanym. Jak deklaruje
diler, maszyny charakteryzuja si¢ naj-
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nizszym osiggalnym naciskiem na grunt
dzigki zastosowaniu szerokich gasienic,
natomiast dtugie, oscylujace podwozie
powoduje, Ze maszyna jest niezwykle
stabilna. Dzieki takim rozwigzaniom
mozliwa jest praca w trudnym terenie,
niedostgpnym dla konkurencyjnych
maszyn (bagna, torfowiska, praca na
znacznych pochylosciach).

Mulczery PrimeTech gwarantuja tez
tatwos¢ serwisowania (przechylna ka-
bina nap¢dzana silnikiem elektrycznym
pozwala na tatwa konserwacje wszyst-
kich elementow), a takze komfortowe
warunki pracy operatora — dobra wi-
docznosé, izolacja od hatasu, bardzo
niski poziom wibracji, ergonomiczne
wnetrze, czytelny wyswietlacz, seryj-
na klimatyzacja, amortyzowany fotel
operatora z ogrzewaniem. Maszyny te
moga wspotpracowac z szerokg gama
glowic FAE z napedem hydraulicznym:
mulczery do prac powierzchniowych,
frezy lesne do prac weglebnych i re-
kultywacji, specjalistyczne frezarki
do pni i korzeni, maszyny do stabili-
zacji gruntu i budowy drog, kruszarki

FAE

PROFESJONALNE
MASZYNY LESNE
| DROGOWE

VA

FAZ

ADVANCED
SHREDDING
TECHNOLOGIES

» kompletna gama mulczeréw / rozdrabniaczy lesnych
do traktoréw o mocy od 50 do 500 KM

- mulczery / rozdrabniacze z napedem hydraulicznym
do koparek, fadowarek i innych nosnikéw specjalnych

- specjalistyczne rekultywatory o gtebokosci roboczej
od 15do 50 cm

- stabilizatory gruntu i kruszarki kamieni do budowy
drég gruntowych

- wysokowydajne frezy do pni i prac pasowych

- ciggniki gasienicowe PrimeTech o mocy 160/ 275/
400/ 475 / 600 KM z gtowicami FAE z napedem
hydraulicznym

- waska specjalizacja i innowacyjne technologie

- przemyslane rozwigzania techniczne i komponenty
najlepszych marek

- doskonate dopasowanie maszyny do nosnika
» 24 miesieczna gwarancja

VUTECH ::
45-131 Opole

MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE tel.: 77 45 14 280 / 281

www.utech.pl




kamieni czy nawet glowice rozmino-
wujace dla zastosowan militarnych.
Maja tez bardzo dtuga liste dostgpnego
wyposazenia dodatkowego, co pozwala
dopasowa¢ maszyng do kazdego typu
pracy w dowolnych warunkach: od
kota podbiegunowego po tereny sub-
saharyjskie.

Inne

Na polskim rynku nie brakuje tez
innych marek rozdrabniaczy. Fao Far
to polskie przedsigbiorstwo dziatajace
od 1992 r., ma w ofercie kilkanascie
modeli frezarek kruszacych Fao Far
i rozdrabniaczy Atila. Zapotrzebowa-
nie mocy frezarek od ok. 100 KM do
350 KM. Szeroka gama narzgdzi ro-
boczych i duzy wachlarz wyposazenia
dodatkowego umozliwia indywidualng
konfiguracje maszyn w bardzo szero-
kim zakresie. Producent zapewnia, iz
nieustannie ulepsza swoje produkty.
Modele frezarek 2.052 DT, DT-S, DTW,
2.352DT, DT-XL, 2.057DT, 2.357DT,
2.064DT, 2.364DT majg napegd dwu-
stronny. Szeroko$¢ robocza od 180 do
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250 ¢cm, masa wiasna od 1600 do ponad
4000 kg.

Z kolei maszyny AHWI moga wspot-
pracowac z ciggnikami kotowymi, gasie-
nicowymi (takze produkowanymi przez
firm¢ AHWI), koparkami oraz tadowar-
kami z TUZ. Naped walu roboczego
poprzez WOM lub hydrauliczny. Produ-
cent oferuje rowniez modele napgdzane
wiasnym silnikiem. W ofercie ma m.in.
modele: M450m 1900 — 2700, M500
1800 — 2300, M550m 2110 — 2410,
M650 — 2550, M700 — 2300. Maszyny
sg o szer. 2,20 — 2,80 m i wys. 1,01 —
1,72 m, waza 1300 — 4500 kg. AHWI
Maschinenbau GmbH jest niemiecka
markg istniejgca na rynku od 1990 roku,
a obecnie jest niezalezng czgscia grupy
Prinoth.

Doswiadczenie w produkeji mulcze-
row ma rowniez wtoski Femac. Firma
produkuje maszyny poddawane wy-
liczeniom, dzigki ktorym pracujac na
maksymalnych obrotach oszczgdzaja
paliwo w no$niku roboczym.

Modele TE 80, 100 REV FORESTAL,
TEDF 901 100 REV, a takze TEDF 130
o szerokosci roboczej 90 — 130 ¢cm, roz-
drabiajg materiat od 120 do 250 mm.
Mulczery hydrauliczne wyposazone sg

w narzedzia bijakowe lub w sztywne
noze tnace, niezastagpione w pracach
takich jak karczowanie, usuwanie nie-
bezpiecznych zarosli oraz pielegnacja
terenu pod liniami wysokiego napigcia.

Meri Crusher ma w swojej ofercie
rozdrabniarko-kruszarki (mulczery lesne,
rozdrabniacze lesne) o szerokosci robo-
czej od 0,8 do 3,5 m, do rozdrabniania
pozostatosci zrgbowych, remontu drog
le$nych, mineralizacji pasow p.poz.,
utrzymania paséw granicznych, roz-
drabniania pniakow, pielegnacji linii
energetycznych, rozdrabniania drzew
i krzewow, przywracania kultury rolnej
zadrzewionych terenéw z mozliwoscia
pracy na glebokosci od 0 do 40 cm w za-
leznosci od typu maszyny.

W ofercie sg serie MJ (z rotorem
o wymiarach @ 400, zakres mocy 70-
150 KM), MJS (Rotor @ 500 o zakresie
mocy 110 — 180 KM), MJS/G (Rotor @
500 o zakresie mocy 120 — 200 KM),
MIJH (Rotor @ 600 o mocy 150 — 300
KM), MJF (Rotor @ 800, zakres mocy
250-500 KM).

Dodatek ,,Rozdrabniacze do lasu” po-
wstal we wspotpracy z firmami OTL
Jarocin, Sadmasz i Utech. g

Magdalena Bodziak
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