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Oleje ekologiczne

Trend biodegradowalny

Stosowanie oleju
piodegradowalnego

w Ukiadach tnacych

to wymog, jaki Lasy
Panstwowe stawiajg
orzedsiebiorcom lesnym

\P8%y4, leje biodegradowalne stosuje si¢
* - . . .
é ;%bw pilarkach i glowicach harweste-
b

" rowych do smarowania i chtodze-
nia pity tancuchowej. Stosowa¢ je mozna
tez w uktadach hydraulicznych maszyn
lesnych np. ciagnikow rolniczych, przyczep
zrywkowych z zurawiem, harwesterow czy
forwarderow.

Chodzi o ekologie

Dlaczego trzeba stosowac biooleje? Ponie-
waz wymaga tego ekologia, a takze zasady
certyfikacji lasow wg standardow FSC.
A Lasy Panstwowe (a konkretnie niemal
wszystkie regionalne dyrekcje LP) ten cer-
tyfikat maja.

Warto wiedzie¢ tez, ze do polskich laséw
co roku wylewamy okoto 7 mln litrow oleju.
To okoto 200 cystern!

Dzieje sig tak poniewaz olej z uktadow
tngcych, ktory jest pompka podawany na
tancuch, po prostu caly sie rozchlapuje na
glebe, leci na dwa metry. Na buty drwala
spada ok. 15 proc. oleju. Reszta rozchlapuje
sie do przodu. W miejscu, gdzie drwal do-
konuje przerzynki, jak wykazali naukowcy,
powstaje plama dtugosci prawie 2 m do
przodu przed pilarka i ok. 2 m szerokosci.
Mamy wiec plame 2x2 m.

A po cow ogole olej do smarowania tan-
cucha? Po pierwsze wlasnie do smarowania.

Ale po drugie, i wazniejsze, do chtodzenia
prowadnicy i tancucha. Inng rolg oleju jest
redukcja drgan.

Z kolei olej z uktadow hydraulicznych nie
rozchlapuje sie, jest w uktadzie zamknig-
tym. Jednak maszyny moga mie¢ wycieki
(ciekng po prostu zwykle stare maszyny),
ale zdarza si¢ tez czesto, ze jakis$ waz si¢
rwie 1 wtedy olej caty si¢ wylewa. Nowo-
czesne maszyny maja w takich sytuacjach
blokady, dlatego wycieka tylko niewielka

Redakeia

czgs¢ oleju, w starszych moze si¢ wylac
Sporo.

Zeby chroni¢ glebe zule maja stosowac
maty sorbeyjne: czyli jesli np. tankujg pi-
larke, to maja to robi¢ na macie, te jednak
sg drogie i pilarze raczej nie stosujg ich
podczas tankowania. Majg jedna na pokaz
ityle.

W przypadku ciekngcej maszyny, jedyny
sposob na ochrone gleby, to naprawa wy-
cieku. Trudniej jest, gdy maszyna cieknie
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,,Ze starosci”. Teoretycznie nie powinna by¢
wowczas dopuszczona do pracy.

A w razie peknigcia weza nie ma whasci-
wie sposobu na zabezpieczenie gleby przed
zanieczyszczeniem oleju. Olej rozchlapuje
si¢ pod cisnieniem w sekundy i Zadne maty
pochtaniajgce tu nie pomoga.

Wymogi w przetargach

Lasy Panstwowe wymagaja, by przedsig-
biorcy lesni stosowali oleje biodegradowalne
w uktadach tngcych pilarek i harwesterow.

Moéwi o tym Decyzja nr 499 dyrektora
generalnego LP z dnia 30 wrzesnia 2016 1.,
dotyczaca wytycznych do przetargéw na
rok 2017 w nadlesnictwach. W punkcie 3.
dokument precyzuje: ,,Wykonawca bedzie
zobowigzany do stosowania oleju biodegra-
dowalnego do smarowania uktadéw tnacych
w eksploatowanych pitach tancuchowych
i glowicach tnacych oraz zestawow do po-
chtaniania oleju w urzadzeniach eksploato-
wanych na terenie lasow”.

Przy czym wykonawca ma stosowac olej
o biodegradacji nie gorszej niz 60 proc.,
wymagane jest takze okreslenie biodegra-
dowalnosci ,,zgodnie z metodyka badan
opisang w Rozporzadzeniu Komisji (WE)
NR 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r. me-
toda OECD 301 A-F ustalajaca metody
badan zgodnie z rozporzadzeniem (WE)
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzie-
lania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow (REACH)”.

Ilo$¢ uzytego oleju powinna zaleze¢ od
wielkosci pozyskania. Przy czym przy
uzyciu pilarki wynosi 0,05 litra na 1 m?
pozyskiwanego drewna, a przy uzyciu
harwestera — 0,02 litra na 1 m® pozyski-
wanego drewna.

SIWZ ustala réwniez obowigzki zula
w zakresie udowodnienia pochodzenia ole-
ju. Musi on na kazde zadanie przedstawi¢
faktury za zakup oleju wraz z ,,Karta cha-
rakterystyki preparatu niebezpiecznego”
potwierdzajacego stopien biodegradowal-
nosci kupionego oleju, adekwatnie do ilosci
m*® pozyskanego drewna.

Wykonawca ma takze umozliwi¢ pobranie
oleju w ilosci niezbgdnej do przeprowadze-
nia badan jego parametrow. Koszty badan
laboratoryjnych ma pokry¢ zamawiajacy
,.jezeli parametr biodegradowalnosci jest
nie nizszy niz 60 proc., a wykonawca, jezeli
parametr jest nizszy niz 60 proc.”. I takie
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WE Azl Oleje

Jakie dlgie’?

Oleje biodegradowalne do uktadow tngcych powinny by¢ wykonane na bazie oleju rzepakowego. Poza tym winny by¢: odporne
na wode, chroni¢ przed korozjg i rozkladac sie w glebie. To wtasnie na biodegradowalnos¢ i baze roslinng nalezy zwracac¢ uwage,
przy wyborze odpowiedniego oleju do pilarek taricuchowych.

Stuprocentowa baza roslinna zapewni rozktad takiego oleju w glebie na poziomie 80 — 90 proc. po ok. 28 dniach w zaleznosci od
warunkow terenowych.

Mozna by pokusi¢ sie wiec o stwierdzenie, ze w takim razie wystarczy zastosowaé czysty, jadalny olej roslinny. Ten jednak nie po-
siada zadnych uszlachetniaczy, ktére dbajg o podzespoty maszyn.

Z drugiej strony oleje, ktdre posiadajg mate ilosci dodatkdw mineralnych, rowniez roztozg sig w glebie w wymaganych minimum
60 procentach. Bedg tym samym spetnia¢ podyktowany w SIWZ warunek biodegradowalnosci, ale produkty takie, nie posiadaja
aktualnego standardu OECD 301 B. Ten zarezerwowany jest jedynie dla olejow w 100 proc. zrobionych ze sktadnikdw roslinnych
oraz osiggajacych wysoka biodegradowalnos¢.

Poza biodegradowalnoscig i bazg roslinng, dokonujac wyboru oleju, stosowanego w uktadach tngcych, nalezy rdwniez wzigé pod
uwage najbardziej istotne parametry wptywajace bezposrednio na jego jakos¢ oraz wiasciwosci — lepkos¢ kinematyczng, wskaznik
lepkosci, temperature ptyniecia oraz informacje o zawartosci dodatkéw przyczepnosciowych, antyutleniajgcych i antykorozyjnych.
Produkt dobrej jakosci powinien charakteryzowac sie wysokim wskaznikiem lepkosci minimum 150, lepkoscia kinematycz-
na co najmniej 68 cSt, temperaturg ptyniecia ponizej 20°C. Olgj spemiajacy te kryteria zapewni optymalne smarowanie, nie-
zaleznie od wysokosci temperatury samego ukfadu tngcego, jak i pory roku oraz zwigzanej z nig temperatury otoczenia.
Kolejna cecha wysokiej jakosci oleju to certyfikat. Niestety badania laboratoryjne, po ktdrych produkt moze otrzymac certyfikat, nie
sg tanie. To jednak nie jedyny problem ze znakami jakosci. W kartach charakterystyki produktu zamiast nowego certyfikatu OECD
301B, widnieje czasem wpisany stary, nieaktualny certyfikat CEC. W ten sposéb firma moze oszukac klienta wykorzystujac jego

N

niewiedze. Co gorsza, podczas kontroli, konsekwencje ponosi przedsigbiorca.

pobieranie probek, przynajmniej na terenie
RDLP w Gdansku, si¢ odbywa.

Poza tym wykonawca zobowigzany
jest do wyposazenia wszystkich maszyn,
ciagnikow i1 urzadzen pracujacych na
powierzchniach lesnych w odpowiednie
zestawy (sorbenty, maty sorpcyjne itp.) do
pochtaniania rozlanego paliwa lub oleju
oraz innych ptyndéw technologicznych
uzywanych w maszynach, ciggnikach,
pilarkach i innych urzadzeniach pracu-
jacych w lesie oraz uzycia tych srodkow
w sytuacjach wymagajacych zastosowa-
nia (awarie, naprawy, tankowania itp.) —
w celu zapobiezenia skazeniu srodowiska.
Dopuszcza si¢ posiadanie i uzywanie przez
pilarzy kanistrow z bezpiecznymi koncow-
kami (dozownikami), uniemozliwiajacy-
mi rozlanie (przelanie) oleju i mieszanki
paliwowej podczas tankowania pilarki
(zastepczo za maty pochtaniajace olej
i paliwo).

Wysokie kary

DGLP w dokumentach wystanych przed
przetargami do nadle$nictw sprecyzowata
rowniez kary za niestosowanie biodegrado-
walnych olejéw. We wzorze umowy nadle-
$nictwo-zul na rok 2017, zapisane jest, ze
za kazdy przypadek niezastosowania oleju
biodegradowalnego, przy realizacji prac,
kara wyniesie — 2000 zl, za niezastosowanie
mat pochtaniajacych olej i paliwo w miejscu
tankowania pilarek kara wyniesie 100 zt,

chyba, ze wykonawca zamiast mat stosuje
kanistry z bezpiecznymi koficowkami (do-
zownikami), uniemozliwiajacymi rozlanie
oleju i mieszanki paliwowej (przelanie)
podczas tankowania pilarki. Za$ za kazdy
przypadek braku zestawu do pochtaniania
oleju, ktory znajduje si¢ na wyposazeniu
urzgdzen mechanicznych (harwesterow, for-
warderow, ciggnikow itd.) —kara to 200 zt;

Kontrole i certyfikaty

Lasy Panstwowe nie tylko stawiaja w prze-
targach warunek uzywania olejow bio, lecz
takze chca egzekwowac ten wymog, na to
rowniez powinni si¢ przygotowac zule.

Pierwsze przymiarki do ,,0lejowej in-
spekcji” czyniono juz w 2015 roku. LP
miaty stworzy¢ liste dopuszczonych do
uzytkowania w pilarkach, czy innych
maszynach lesnych, olejow biodegrado-
walnych. Potem LP miaty wyrywkowo
pobiera¢ od drwali, czy operatorow innych
maszyn, probki olejow i wysyta¢ do badan.
Chodzi o to, by po pierwsze sprawdzic,
czy w lesie stosowane sa tylko te dopusz-
czone oleje, a po drugie, czy producenci
olejow nie zmienili wiasciwos$ci swoich
produktow.

Stosowanie bioolejow miato znaczenie
w kwestii certyfikowania ustug lesnych.
W pilotazowym programie ,,Rzetelnego
Przedsiebiorstwa Lesnego”, ktory trwat
w Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwo-
wych w Gdansku w latach 2013-2015,

pierwsze pos§wiadczenia o spelnianiu stan-
dardu trafity do zuli, ktérzy mieli m.in.
udokumentowane stosowanie olejow biode-
gradowalnych. Dzigki otrzymanym w roku
2015 poswiadczeniom spetniania standar-
du, wzrosty ich szanse w przetargach na
2016 rok. Certyfikat miat wowczas wage
az 20 proc. w przetargu. Projekt, po zmia-
nie wladzy w LP, nie jest jednak na razie
kontynuowany.

Na oceng zula w czasie certyfikacji, wpty-
walo prowadzenie prac z zapewnieniem
ochrony otaczajacego srodowiska. W tej
sprawie juz 28 wrzesnia 2015 r. dyrektor
RDLP w Gdansku Jan Szramka podpisat
zarzadzenie nr 34. w sprawie stosowania
i monitorowania na terenie RDLP biodegra-
dowalnych $rodkéw smarnych. Substancje
te stosowane w firmie muszg mie¢: dowod
zakupu i karte charakterystyki.

Prawda jest, ze cena oleju biodegrado-
walnego jest wyzsza niz cena oleju mi-
neralnego. Kalkulujac koszty uzywania
olejow biodegradowalnych w uktadach
tngcych nalezy jednak pamigtac o ich wita-
$ciwosciach — szybki rozktad biologiczny,
niskie zuzycie oleju, odporno$¢ na sta-
rzenie, dziatanie przy wysokich i niskich
temperaturach, wtasciwosci smarujace,
wysoka odporno$¢ na $cieranie, dodatkowa
ochrona maszyny przed korozja, mniejsze
zuzycie paliwa 1 wydhuzenie zywotno$ci
tancucha. g

Redakcja
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Oleje biodegradowalne od Fuchs

Dla branzy lesne

Olgle smarowe moga szkodziC srodowisku naturainemu podczas uzytkowania,
dlatego tak wazna w branzy lesng jest biodegradowalnose dleju

4 sza wprowadzita na rynek w latach
act®” 70. firma Fuchs. Byty to srodki
wyprodukowane na bazie odnawialnych
1 zréznicowanych surowcow. Prowadzac
wieloletnie badania firma zdobyta rozlegte
doswiadczenia w stosowaniu olejow i smarow
biodegradowalnych. Baza do produkeji tych
srodkow sg oleje naturalne (zwlaszcza estry
oleju rzepakowego) uszlachetniane w pro-
cesach transestryfikacji, jak rowniez estry
syntetyczne oparte w wickszosci na surowcach
petrochemicznych.

Oleje i nie tylko

Jednym z produktow Fuchs jest PLANTO
TAC 68 — wysokiej klasy olej do smarowania
uktadoéw tnacych w pilarkach i glowicach
scinkowych. Olej ten jest produkowany na
bazie oleju rzepakowego i wielu dodatkow
uszlachetniajacych, spetnia norm¢ OECD
301B oraz ma certyfikat EcoLabel. Stoso-
wanie tego produktu pozwala na wydtuzenie
zywotnosci elementow uktadu tngcego, takich
jak prowadnica i tancuch. Innym biodegrado-
walnym produktem, majacym zastosowanie
w maszynach lesnych, jest PLANTO HYD S
—biodegradowalny olej hydrauliczny produko-
wany na bazie estrow syntetycznych. Produkt
ten spetnia wymagania stawiane przez produ-
centow harwesteréw 1 forwarderéw, spetnia
on rowniez norm¢ OECD 301B.

W ofercie firmy, oprocz produktéw bio-
degradowalnych, znajduje si¢ rowniez wiele
konwencjonalnych srodkéw smarnych maja-
cych zastosowanie w maszynach pracujacych
w lesie. Sg to zardwno produkty wytwarzane

i;liz leje biodegradowalne jako pierw-
A

GAZETA LESNA | 2/2017

na bazie olejow mineralnych, jak i syntetycz-
nych. Przyktadem takiego produktu jest olej
hydrauliczny RENOLIN B HVI spehiajacy
wymagania norm DIN 51 524-3, HVLP/ISO
6743-4, HV. Dzigki stosowaniu $rodkow smar-
nych o wysokich normach jakosciowych,
wydhuizamy zywotnos¢ podzespotow uktadu
hydraulicznego oraz zwigkszamy jego wy-
dajnos¢, co w dhuzszej perspektywie uzytko-
wania obniza koszty eksploatacyjne. Z kolei
produkty z grupy TITAN to wysokiej klasy
oleje silnikowe i przektadniowe, ktore spet-
niaja najwyzsze wymagania stawiane przez
producentow silnikow, przektadni i skrzyn
biegow. Bardzo istotnym aspektem jest do-
bor srodkéw smarnych wedle specyfikacji
1 warunkéw dopuszcezenia do uzytkowania,
przedstawionych przez producenta maszyny,
badz okreslonego podzespotu.

Wiele prac lesnych wykonywanych jest
przez ciagniki rolnicze zagregatowane ze
sprzetem lesnym. W ofercie Fuchs znajduje
si¢ specjalna linia produktow AGRIFARM
przeznaczona do sprzetu rolniczego. Produkty
te spetniaja najnowsze wymagania produ-
centow ciggnikow rolniczych. Rownolegle
sa to oleje majace zastosowanie w starszych
konstrukcjach charakterystycznych chociazby
dla rodzimej produkc;ji.

Smary do maszyn

Nastepna grupg srodkéow smarnych, maja-
cych zastosowanie w maszynach lesnych,
sg roznego rodzaju smary. W tej grupie
produktow znajduja si¢ biodegradowalne
$rodki PLANTO GEL N (baza jest tu mydto
wapniowe i olej rzepakowy), PLANTO GEL S

Prezentacja

Tomasz Stankowski

(na bazie mydta litowo-wapniowego i estrow
syntetycznych) oraz smary o bazach konwen-
cjonalnych. W przypadku maszyn pracujacych
w lesie, ze wzgledu na panujgce warunki,
godnymi uwagi produktami sg smary wy-
twarzane na bazie mydta wapniowego, badz
litowo-wapniowego, ktore s bardziej odporne
na wilgo¢ i trudniej wymywane przez wodg.
Przyktadami takich produktow sa RENOLIT
CA-LZ i RENOLIT CEP 2. W najnowszych
harwesterach i forwarderach producenci czg-
sto stosujg uktady centralnego smarowania.
Wysokiej klasy produktem do takich zastoso-
wan jest smar RENOLIT LZR 000. W takich
urzadzeniach jak rozdrabniacze, mulczery
i rebaki mamy do czynienia z bardzo obcia-
zonymi tozyskami, dlatego w tym przypadku
warto dobra¢ smar o wyzszej wytrzymatosci
na wysokie obroty i temperature. Warunki te
idealnie spetniajg smary RENOLIT HLT oraz
RENOLIT HI-TEMP.

Tomasz Stankowski

UBRICANTS
L
rcuvoiosr FUCHS
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Neste Oil dia lasu

Oleje PHU Andrzej Klimowicz

.

VW pemni biodegradowalny
ole] Neste Biosaw
zapewnia sprawne
dziatanie pity fancuchowe)

Tk ity spalinowe do cigeia drewna pra-
'? cujg w bardzo trudnych warunkach

i dlatego jej elementy mechaniczne
wymagaja specjalnej ochrony. Zapewniaja
ja oleje do pity tancuchowej, ktore maja
w swoim skladzie wigkszg zawartos¢ uszla-
chetniaczy, co sprawia, ze tancuch si¢ nie
skleja. Poza tym nie pozwalajg osadzi¢
si¢ zywicy na prowadnicy fancucha. Takie
wiasciwosci ma w petni biodegradowalny
olej do pity spalinowej Neste Biosaw. To
olej z palety produktow finskiego koncernu
Neste Oil, ktorych oficjalnym dystrybutorem
jest Przedsigbiorstwo Handlowo Ustugowe
Andrzej Klimowicz.

Neste Biosaw to catkowicie biodegrado-
walny olej produkowany na bazie olejow
roslinnych przeznaczony do pit fancucho-
wych. Charakteryzuje si¢ dobrg ptynnoscia
w niskich temperaturach oraz zdolnoscia
rozpuszczania Zywic, o Sprzyja utrzymaniu
urzadzenia w czystosci oraz utatwia dostep
srodka smarnego do wszystkich czgsci na-
pedu i tancucha pity. Neste Biosaw posiada
dobre wiasno$ci smarne obnizajace zuzycie
fancucha i prowadnicy.

Oprocz Neste Biosaw, PHU Andrzej Kli-
mowicz ma w swojej ofercie dla przed-
siebiorcow lesnych rowniez duzy wybor
olejow do uktadéw hydraulicznych oraz

Parametry Neste Biosaw

oleje obiegowe Neste Oil. Zroznicowane
warunki pracy, w jakich wykorzystywane
sg oleje hydrauliczne sprawiajg, ze tylko
ich najwyzsza jako$¢ moze zagwarantowac
bezawaryjng prace urzadzenia.

Oleje hydrauliczne Neste Oil spehniaja
wszystkie wymagania stawiane im przez
nowoczesne rozwigzania hydrauliki sitowej.
Cechuje je szeroki zakres temperatury pra-
cy, odpornos¢ na utlenianie, ochrona przed
korozja oraz stabilno$¢ termiczna. Zacho-
wuja odpowiedni wskaznik lepkosci nawet
w ekstremalnych temperaturach, dzieki
czemu zapewniaja optymalne smarowanie

Pawetl Bak

elementow. Dodatkowo oferowane oleje
z serii Biohydrauli s3 przyjazne srodowisku
iw 100 proc. biodegradowalne.

PHU Andrzej Klimowicz jest oficjal-
nym przedstawicielem firmy Neste Oil od
2002 r. Koncern z Finlandii zajmuje sig
wydobyciem oraz produkcja wyrobow ro-
popochodnych, stawia na wysoka jako$¢
produktow zgodng z migdzynarodowymi
standardami ISO 9001, 14001 1 OHSAS
18001. Oferta firmy Oleje PHU Andrzej
Klimowicz obejmuje sprzedaz olejow hy-
draulicznych, przemystowych, samocho-
dowych oraz $rodkow smarnych, ptynow
technicznych i chemikaliow dedykowanych
dla przemystu, rolnictwa i motoryzacji. b—ﬁ

Gestosé Temperatura zaptonu | Temperatura plyniecia Lepkos¢é Lepkos¢é
(kg/m3 w 15°C °C (CoC) °C (mm?/s) w 40°C | (mm?/s) w -20°C
920 300 -39 70 1700 Pawel Bak
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Seria wysokiej jakosci hydraulicznych olei

Neste Hydrauli 32,46 i 68 Super

Wyprodukowano w Finlandii dla zastosowan w surowych warunkach Pétnocy
dla specjalistycznych systeméw hydraulicznych. Hydrauliczne oleje Neste Oil
znane przede wszystkim dzieki swoim doskonatym smarujacym wiasciwosciom,
ktére zabezpieczajag nawet przy eksploatacji w bardzo niskich temperaturach.
Oleje posiadaja doskonate przeciwtrgce wtasciwosci ich lepkos¢ nie obniza sie
przy bardzo dtugich okresach miedzy wymianami. Co gwarantuje wykorzystanie
maksymalnie systemow hydraulicznych.

Tel. 85 675 57 37 oLEeJE

www.olejeklimowicz.pl HUIMmouwliCc2




VEGATOL

OI[Cl Prezentacja,

VEGATOL - profesjonalny z natury

Pawetl Bak

Olej do pit taficuchowych

VEGATOL V-Green Bio

VEGATOL V-Green Bio — optymalne smarowanie pity
fancuchowej nawet w ekstremalnie ciezkich warunkach

rzyJazny srodowisku olej do pit tancuchowych VEGATOL
/ V-Green Bio produkowany jest na bazie wysokojakoscio-
wych rafinatow olejow roslinnych. Olej jest produktem tatwo

Oleje spetniajgce normy OECD 301 B

www.vegatol.com

ulegajacym rozktadowi, spetniajacym normy testu OECD 301 B,
posiada certyfikat biodegradacji wydany przez akredytowane labo-
ratorium. Przeznaczony jest do smarowania wysoko obcigzonych
prowadnic wszystkich typoéw. Zapewnia optymalne smarowanie
zardwno w okresie letnim, jak i zimowym, nawet w ekstremalnie
cigzkich warunkach. Na wysoka jako$c¢ oleju VEGATOL V-Green
Bio wptywa zawartos¢ odpowiednio wyselekcjonowanych dodatkow
uszlachetniajacych. Wysoki wskaznik lepko$ci powoduje zachowa-
nie stalej lepkosci bez wzglgdu na temperature pracy. Stosowanie
oleju VEGATOL V-Green Bio zapobiega takze powstaniu korozji
prowadnicy i fancucha. Wysoka zawartos¢ dodatkow przyczep-
nosciowych powoduje dobre przyleganie i adhezje, co wptywa na
minimalne powstawanie mgly olejowej i redukeje zuzycia paliwa.
Regularne uzywanie oleju VEGATOL V-Green Bio zmniejsza
zuzycie elementow tracych zarazem wydtuzajac ich Zywotnos¢.
Wiasciciel marki VEGATOL juz od wielu lat dostarcza $rodki smar-
ne dla branzy lesnej oraz odbiorcow zajmujacych si¢ utrzymaniem
i pielegnacja terenow zielonych: lasow, parkow i ogrodow. W swojej
ofercie posiada zardwno oleje do pit tancuchowych, jaki i oleje do dwu
1 czterotaktow, smary, $rodki czyszczace. Produkty powstaja w oparciu
o0 najnowoczesniejsze ekologiczne technologie, wyprodukowane sa
z wysokie] jakosci komponentow oraz spetniaja wszystkie obowigzu-
jace normy. Wiasne, profesjonalnie wyposazone laboratorium pozwala
na stalg kontrole jako$ci produkcji oraz zapewnia ciagly mozliwosé
prowadzenia prac rozwojowych, zwigzanych z wprowadzaniem
nowych, ulepszonych technologii. Gotowe produkty trafiaja do akre-
dytowanych europejskich laboratoriow w celu uzyskania certyfikatu.
Produkty marki VEGATOL prezentowane byly m.in. na wystawie
KWF Tagung w Bawarii, FORST Live w Offenburgu, Ligna Han-
nover, Skogs Elmia Jonkoping, oraz podczas MTL w Rogowie czy
Konferencji dla zuli w Silnowie i Spychowie. g
Pawel Bak
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Kup prenumerate GAZETY LESNEJ

Katalog GRATIS

Jak otrzymac Katalog?

* W prezencie: Katalog zostat dotgczony w prezencie do numeru 1/2017
GAZETY LESNEJ - dla aktualnych prenumeratorow.

e Zamawiajac promocyjna prenumerate z Katalogiem w prezencie: Nowi
prenumeratorzy mogag otrzymac bezptatnie Katalog zamawiajac do korica
marca 2017 prenumerate roczng lub dwuletnia GAZETY LESNEJ (oferta
aktualna do wyczerpania zapasow Katalogu).

e Zamawiajac Katalog osobno: Cena Katalogu to 19,90 zt brutto (9,90 zt + 10 zt
koszty obstugizamoéwieniaiwysyiki). Pienigdze nalezy wptaci¢ narachunek
naszego wydawnictwa: LASMEDIA Sp. z 0.0., ul. Poniatowskiego 2/13,
05-870 Btonie, nr konta: 45 1240 2164 1111 0010 4065 5706 w tytule
przelewu podajac imie, nazwisko i adres korespondencyjny.

e Kupi¢ bezposrednio: Katalogi bedziemy sprzedawac tez bezposrednio na
naszych Konferencjach dla zuli oraz najblizszych targach.

Zamoéwienia i informacje: sekretariat@gazetalesna.pl, 609 777 547




