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Dodatkowy biznes zula

Andrzei Kiim

Czas na zrebke

Reloak w zulu pozwela na poszerzenie
dziatelnoscl i uzyskanie dodatkowych
dochoddw poza pracg w lesie

W ¢bak dla zula? Czemu nie! Praca w lesie nie jest
% zajeciem wysokoptatnym, warto wigc pomysle¢ o po-
dow U szerzeniu dziatalnodei.

Wiele firm le$nych szuka dodatkowego Zrodta dochodu.
Usuwa roslinno$¢ na zlecenie gmin, drog, kolei. Zajmuje si¢
tartacznictwem, czy drewnem kominkowym. Albo ustugami
rekultywacji terendw, czy utrzymaniem drog. Jednym z ta-
kich pomystow na ,,druga nozke” finansowa dla firmy jest
produkcja zrgbki.

Biomasa bez odwrotu

Wyprodukowang zrgbke mozemy sprzedac do bezposredniego
spalania, produkcji kompostu, celow dekoracyjnych, a takze,
po wtornym rozdrobnieniu, jako surowiec do produkeji bry-
kietu i pelletu.

Jest jedno ale: cena zrebki jest wahliwa, raz dobra, raz zfa.
Ostatnio wladze naszego kraju stawiajg raczej na wegiel, co
nie sprzyja odnawialnym zrédtom energii, jakim jest drewno.
Ale przeciez wegiel kiedys$ si¢ skonczy. Juz mamy go coraz
mniej i musimy si¢ positkowa¢ importem.

Czas zrgbki musi wiec nadejs¢, bo jest to odnawialne paliwo
szeroko w Polsce dostepne, szczegdlnie w Lasach Panstwo-
wych, ktore jednak na razie nie przywigzuja do niego zbytniej
wagi. Wiele nadlesnictw ciagle jeszcze niechgtnie sprzedaje
odpady zrebowe z przeznaczeniem na zrebke, lub nie sprze-
daje ich w ogole.

Nie ma jednak odwrotu od procesow, ktore miaty juz miejsce
w wielu innych europejskich krajach. Tam zrebka jest paliwem
energetycznym wykorzystywanym przede wszystkim lokalnie.
Piece na biomase s w szpitalach, szkotach, urzedach i innych
budynkach uzytecznosci publicznej. Zrgbka jest wige sprze-
dawana na lokalnym rynku. Produkowana w lesie i wieziona
zaledwie kilka czy kilkanascie kilometrow do pobliskich gmin,
czy miasteczek. A nie jak u nas, czasem bardzo daleko, do
kilku najwigkszych odbiorcow, duzych producentow energii.

Zapewne Polska tez, wczesniej czy pozniej, dojdzie to tego,
ze biomasa powinna byc¢ czeScig catego systemu produkcji
energii w kraju.

Rebak na kazda potrzebe
Wybor regbakow na polskim rynku jest ogromny. Od matych ma-
szyn z wlasnym nap¢dem, po samojezdne kolosy o ogromnych
wydajnosciach. Na poczatek lepiej pomysle¢ o czyms w miare
uniwersalnym, np. rebaku, ktory jest mobilny i sprawdzi sig
nie tylko w lesie, ale i w innych pracach, np. w zrgbkowaniu
galezi usuwanych przy drogach, czy przy pracach w sadach.

Posiadanie rebaka otwiera mozliwos¢ produkeji nie tylko
zrebki lesnej. Mniejszy rebak znakomicie spelni swoje zadania
w pracach komunalnych, przy utrzymaniu zieleni w miastach,
czy gminach. Mozna tez $wiadczy¢ ustugi na lokalnym rynku.

Do wyboru sa maszyny zaréwno polskich producentow, jak
i z calego §wiata. Warto przemysle¢, co jest nam potrzebne:
maszyna tarczowa, czy bebnowa, z wlasnym napgdem, czy
pracujaca z WOM ciagnika, stacjonarna, czy mobilna...

Urzadzenia mogg by¢ fadowane materiatem do rozdrobnie-
nia r¢cznie lub za pomoca zurawia. Moga by¢ zawieszane na
TUZ ciagnika lub by¢ osadzone na przyczepie ciagnionej za
ciggnikiem lub samochodem. Albo na podwoziu samochodu
cigzarowego. Moga. ..

Ach, dtugo by wymienia¢, wigcej informacji mozna znalez¢
na kolejnych stronach. g

Andrzej Klim
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Nowosci od firmy Komptech i TS Industrie

Pawel Bak

Na kompost, zrebke I na gaz

Nowwy univwersany rozdraiboniacz Axtor 4510 jest nie tylko kompaktowy,
lecz takze dopasowany do zmieniajacych sie wymagan matych | srednich
orzedsicbiorstw, Nadaje sie do produkc)l zarowno kompostu, jak | biomasy

W% irma Agrex-Eco specjalizuje
y sie w dostarczaniu technologii
a6 1urzadzen do przerobki i utyli-
zacji odpaddéw, w tym lesnej biomasy.
W Polsce jest m.in. generalnym importe-
rem maszyn austriackiej firmy Komptech
—dostawcy technologii, maszyn i syste-
mow do mechanicznego i biologicznego
przetwarzania odpadow w postaci stalej
1 do przetwarzania biomasy w zrodto
energii odnawialnej. Produkowany przez
Komptech uniwersalny rozdrabniacz
Axtor 4510 to nowo$¢ targéw POL-
-ECO-SYSTEM 2018.

1]

e

Maty, ale wydajny
Uniwersalny rozdrabniacz Axtor 4510
z serii green efficiency jest najmniej-
szym z serii Axtorow, ale jak zapewnia
dystrybutor, to maszyna idealna zardwno
do zrebkowania, jak i rozdrabniania migk-
kich odpadow roslinnych. Nowy Axtor
uzupetnia rodzing uniwersalnych reba-
kéw-rozdrabniaczy szybkoobrotowych.
Zostat zaprojektowany do pracy z drew-
nem i z pozostatosciami po wycinkach.
Maszyna ma moc 456 KM, kompak-
towa budowe i cigzar ok.19 ton. Zabu-
dowana jest na przyczepce dwuosiowej,

Axtor 4510

a dzigki tatwemu transportowi idealnie
nadaje si¢ dla ustugodawcow, ktorzy
muszg dziata¢ elastycznie, zarGwno ze
wzgledu na miejsce pracy, jak i rodzaj
ustugi, od rozdrabniania do zrgbkowania.
W trybie rozdrabniania, ze swobodnie
wahliwymi mtotkami, uzyskuje materiat
na kompost. Natomiast podczas pracy
w trybie rebaka, z przykreconymi ostrza-
mi do zrgbkowania, maszyna produkuje
paliwo z biomasy — idealne do spalania
w elektrocieptowniach. Przemiana z roz-
drabniacza na rgbak jest szybka i tatwa.
W 3 godziny lub krocej, wahliwe mtot-
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Cobra 90 PGS

ki rozdrabniajace moga by¢ zastapione
statymi uchwytami z ostrzami zrgbkuja-
cymi do bardzo precyzyjnego cigcia lub
odpornymi ostrzami do rozdrabniania.
Przemiana z ostrzy zrebkujacych na roz-
drabniajace jest jeszcze szybsza i trwa
tylko do 1,5 godziny. Maszyna moze
by¢ bardzo doktadnie skonfigurowana do
zamierzonego zastosowania. Niezaleznie
od tego czy jest to drewno odpadowe,
pnie, lesne pozostatosci, kora czy zielen,
z rdznego typu ostrzami i przy wlasciwym
koszu sitowym, jest w stanie uzyskac
wysoka wydajnos¢ przy niskim zuzyciu
paliwa. Na przyktad przy rozdrabnia-
niu pozostatosci po wycinkach lesnych,
uzyskujac materiat do kompostowania,
wydajnos$¢ Axtora 4510 wynosi az do
150 m*/h. Ten model to dobre rozwia-
zanie dla matych i $rednich zaktadow

przetwarzania biomasy, jak rowniez dla
dostawcow ustug kontraktowych.

Oszczedne rozdrabnianie na gaz
Wsrod nowosci w ofercie Agrex-Eco jest
rowniez rebako-rozdrabniacz GS Cobra 90
PGS produkcji TS Industrie. Maszyna zo-
stata wyposazona w benzynowy silnik Ku-
bota WG3800GL z podwdjnym gaznikiem
i elektrycznym sterowaniem. W zaleznosci
od potrzeb moze on by¢ zasilany benzyna
lub gazem, z mozliwoscig przetaczenia
z jednego paliwa na drugie w dowolnym
momencie, nawet podczas pracy.
Dodatkowo, dzigki podwojnemu
zbiornikowi (50 1 benzyny i 13 kg gazu),
Cobra 90 PGS zyskuje autonomig. Po-
faczenie silnika Kubota WG 3800GL
z funkcja Pilot System Swing (elektrycz-
ny uklad sterowania maszyny) pozwala
na konfiguracje trzech zakresow pred-
kosci silnika, w zaleznosci od rodzaju
materiatu do zrgbkowania, czgstotliwosci
i predkosci jego podawania — umozliwia
to 0szczgdnos¢ zuzycia paliwa i oleju.
Maszyna posiada sprzg¢gto hydrau-
liczne, rotor 560 mm, szer. rolki po-
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dawania 500 mm, osiem nozy, wage
2150 kg i wydajnos¢ 40 m*/h. Wydajny,
nowy, opatentowany wirnik Power Mi-
xed Rotor zwigksza ekonomie pracy
i oszczedno$¢ paliwa. Ta innowacja
zostata rowniez wyrdzniona w Salo-
nvert w edycji z 2016 roku, otrzymujac
nagrode ,,Nowe technologie”.

W ofercie Agrex-Eco znajduje sig
wszystko, co potrzebne do zagospo-
darowania odpadow m.in.: rozdrabnia-
cze uniwersalne, wstepne, koncowe,
do biomasy, separatory magnetyczne
i powietrzne, kamieni i folii, przesie-
wacze bebnowe i gwiazdziste. Procz
marek Komptech 1 TS Industrie firma
reprezentuje rowniez takich producen-
tow jak: Matthiessen, Macpresse, PTF
Haeusser, Andritz Mewa, Binder+Co,
Trennso-Technik, Eriez Magnetics Euro-
pe i EcoHog. Agrex-Eco zapewnia takze
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na
terenie catego kraju, czesci zamienne
oraz bezptatne szkolenia techniczne.
Wszystkie sprzedawane maszyny po-
siadaja znak zgodnosci CE.

Pawel Bak

AXTOR 6010 z seri GREEN EFFICIENCY

Uniwersalny rozdrabniacz

agrexecos
KOMPTECH

wydajnos¢ do 300 m3/godz.

duza gardziel wlotowa (1450 x 850 mm)
z aktywnym systemem wciggajacym
zmniejszajgcym zuzycie paliwa az do 30%*

ogromny stot podajacy (5,7 x 1,4 m)
z odchylnym zasobnikiem

ZOTY
MEDAL

PN\ N
£45,2015

zmiana konfiguracji z rozdrabniacza
na rebak w czasie do 3 godz.

AXTOR 4510

zmiana wielkosci frakgji w ciggu 15 minut
poprzez prosta wymiane kosza przesiewajgcego

silnik diesel CAT C15 0 mocy 590 KM zamocowany pod podtoga dla tatwego
dostepu i redukji hatasu, spetniajacy aktualne normy emisji spalin

*w poréwnaniu do maszyn konkurengji

AGREX-ECO Sp.z 0.0. tel. +48 22 644 03 05 www.agrex-eco.pl

info@agrex-eco.pl
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Rozdrabniacze Junkkari

Finska falbryka Junkkar
orodukuje rebak
zarowno do prostych,
ek i skomplikowanych
orac Wwymagajgcych
rozdrobnienia drewna

EFunkkari Polska jest spotka fin-
« skiej fabryki Junkkari Oy, zaj-
" mujacej si¢ produkcja maszyn
dla rolnictwa i le$nictwa. Producent ma
wieloletnie do$wiadczenie i rodzinne
tradycje w produkeji tego typu maszyn,
ma w swojej ofercie rgbaki w roznych
kategoriach rozmiarowych. Siedziba
firmy jest w regionie Eteld-Pohjan-
maa, w Ylihdrmd, w poblizu gminy
Kauhava. Junkkari Oy jest czgscia
Grupy MSK.

Rebaki pod watek

przekaznika mocy z ciggnika
Pierwsza grupe produktows, z maksy-
malng $rednicg zrabkowanego mate-
riatu do 10 cm, stanowia dwa modele
rebakéw — HJ 4 M z mechanicznym
podawaniem drewna na tarcze tnaca
oraz HJ 4 G z podajnikiem hydrau-
licznym i jednym watkiem wciaga-
jacym. Rebaki majg trzy noze tnace
wykonane z wysokiej jakosci finskiej
stali hartowanej, co znacznie wydtuza
zywotnos$¢ elementéw roboczych, jak
1 catego urzadzenia. Jest to popularna
seria wérod zaktadow ustug komunal-
nych oraz gospodarstw rolnych.

1 K3l
y

Kolejna grupa rebakow Junkkari to
seria HJ 170 dostgpna w dwoch wer-
sjach: M oraz G.

HJ 170 M to wersja z recznym poda-
waniem materiatu, a HJ 170 G z podaj-
nikem hydraulicznym z mozliwoscia
zastosowania jednego lub dwoch watkow
wciagajacych materiat. W rebaku HJ
170 zastosowano tarcze tnacg o $rednicy
74 cm i wadze 106 kg, ktora pracuje na
zasadzie kota zamachowego. Cztery noze
tnace mozna dostosowywac w zaleznosci
od tego, jakiej wielkosci wiory chcemy
otrzyma¢ w zakresie od 3 mm do 20 mm.
Szybko$¢ ruchu tarczy wynosi od 540 do
1000 obr./min. Otwor podawania mate-
riatu, w kazdym z tych trzech modeli, jest
kwadratowy i ma wymiary 20x20 cm.
Wydajnos$¢ zrgbkowania wynosi od 4
do 8 m3/godz. Watki wciagajace w mo-
delu G zasilane sg z hydrauliki ciggnika
(potrzebna moc od 50 KM w zalezno$ci
od ustawienia ostrzy, rozmiaru i rodzaju
rozdrabnianego drewna).

HJ 250G

Najbardziej popularnym rebakiem
jest model HJ 250 G — z efektywnym
podawaniem materiatu pod katem 45
stopni. Umozliwia on rozdrabnianie pni
drzew o $rednicy siggajacej do 25 cm,
moze by¢ stosowany do cigcia materiatu
na biopaliwa, cigcia drzew w parkach
lub tez na potrzeby wytwarzania energii.

Rebak jest dostepny w paru wariantach
wyposazenia: HJ 250 M z podajnikiem recz-
nym, HJ 250 G z podajnikiem hydraulicz-
nym oraz dwoma watkami wciagajacymi.
Model HJ 250 GT wyposazono dodatkowo
we wiasny zbiornik na olej hydrauliczny,
co nie powoduje mieszania si¢ z olejem ze
skrzyni ciggnika i moze by¢ wykorzysty-
wany przez wielu uzytkownikow.

Cala konstrukcja wazy, zaleznie od mo-
delu, od 530 kg do 690 kg i mierzy od 170
do 240 cm dhugosci w pozycji robocze;.

Z nowosciami

Odrebng grupe rebakow reprezentuje
model HJ 261. Jest to urzadzenie, w kto-
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rym otwor podajgcy jest ustawiony pro-
stopadle do tarczy z nozami. Taki uktad
powoduje, ze material jest zrgbkowany
w poprzek wiokien. Rebak HJ 261 jest
nowym modelem zrebkujacym drewno
o $rednicy do 26 cm. Swietnie nadaje
sie do produkcji biopaliwa i zrebki jako
zrodia energii. Wysokiej jakosci zrebki,
wytwarzane przez ten rgbak, nadaja sig
nawet do mnigjszych piecow rusztowych,
poniewaz maszyna tnie drewno wzdhz
ich stoi. Srednica tarczy zostata powick-
szona do 98 cm, a dlugo$¢ noza do 35 cm.

Rebak HJ 261 wystepuje w dwoch
wersjach — G 1 GT. Wersja G posiada
dwa watki podajace napedzane przez
hydraulike ciagnika, podczas gdy wer-
sja GT ma wtasny ukfad hydrauliczny
z pompa i zbiornikiem oleju. Podob-
nie jak HJ 250, rebak HJ 261 mozna
opcjonalnie wyposazy¢ pod zatadunek
zurawiem, w sktad ktorego wchodzi:
wzmocniony kosz podawczy, system
,»No-Stress” watkow podajacych oraz
elektryczny system sterujacy podawa-
niem materiatu i kierowania kanatem
wyrzutu zrebkow.

Z kolei najwigkszy rebak Junkkari to
model HJ 500 osadzony na wlasnym
podwoziu. Jego maksymalna wydajnos¢
rozdrabniania to az 100 m*/godz. Ma-
teriat do gardzieli rgbaka o wymiarach
45 x 45 cm podawany jest za pomoca
zurawia zaladowczego Junkkari K4169.
Drewno moze mie¢ wigc maksymalnie
45 cm $rednicy. Tasma podajaca ma
150 cm dhugosei. Otwor wsadowy usta-
wiony jest pod katem 45°. Dzigki temu,
operator w kabinie ciggnika ma dosko-
nata widocznos¢. Uzyskane zrebki maja
jednakowa jakos¢, a ich rozmiar mozna
regulowa¢. Rgbak montowany jest do
zaczepu transportowego ciggnika. Ma-
szyna potrzebuje zasilania o minimalnej
mocy 120 — 200 KM. Catkowita waga
HJ 500 to 2500 kg, a wymiary w pozycji
transportowe;j to: szerokos¢ 300 cm,
wysokos¢ 230 cm, dlugos¢ 430483 cm.

Nowoscia w ofercie Junkkari jest model
HJ 320 C. Jest to wydajny i wszechstron-
ny rozdrabniacz tarczowy przeznaczony
do montazu na 3-punktowym uktadzie
zawieszenia ciggnika. Posiada uktad
podawania materiatu pod katem 30° do
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tarczy tnacej. Rebak przeznaczony jest
do maksymalne;j $rednicy drewna 32 cm.
Ma stopniowa regulacje nozy (grubos¢
zrgbkdw) w zakresie od S mm do 18 mm.

Maszyny mozna wyposazy¢ dodat-
kowo w noze docinajace do tarczy, do
komory, czy urzadzenie antyprzeciaze-
niowe ,,No-Stress”.

Wszystkie rebaki Junkkari maja
w standardzie watek przekaznika mocy
firmy Walterscheid dodatkowo ze sprzg-
glem przecigzeniowym Comer.

Oprocz rebakow firma Junkkari produ-
kuje rowniez agregaty uprawowo-siewne
S-M-D z nowoscig W700 o szerokosci
roboczej 700 cm, przyczepy rolnicze
i lesne, zurawie oraz aplikatory do $rod-
kow zakiszajacych.

Spoftka jako pierwszy finski projektant
1 producent maszyn rolniczych otrzymata
certyfikat ISO 9001. Posiada rowniez
certyfikat $srodowiskowy ISO 14001.
Firma Junkkari Polska zapewnia peten
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
oraz dostepnos¢ czgsci dla klienta z okre-
sem realizacji do 24h.

Pawel Bak

Rebak1

Junkd¢ i

Junkkarl

ol

¥
-8
Junkkari Polska Sp.
ul. Piekna 68, 00-672 Warszawa

%Z ©:0¢
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Rebaki Farmi Forest, Heizohack, Timberwolf

Andrzei Kiim

Rozdrabnianie w Kompan

LeSne

W ofercie rebakow

| rozdraloniaczy
Kompanil Lesne) sg
maszyny uznanych
marek posiadajgcych
spore doswiadczenie
w Ich produkg

Fompania Lesna to polski dys-
ﬁ“ trybutor maszyn, sprz¢tu i ak-
cesoriow lesnych, ktory oferuje
kompleksowe wyposazenie firm lesnych
od odziezy roboczej po maszyny wielo-
operacyjne. W gamie maszyn Kompanii
znajduja si¢ takze rebaki tarczowe 1 bgb-
nowe marek: Farmi Forest, Heizohack
i Timberwolf.

HM 8-500 K

Z szerokim katem

Przy pielegnacji krajobrazu i produkcji
biomasy zastosowanie znajdujg rebaki
finskiej firmy Farmi Forest serii 260:
260 F, 260 HM, 260 HFEM. W Far-
mi 260 F uktad podawania produktu
zaprojektowany jest tak, aby zapewni¢
szeroki kat dla podawanych materia-
tow. Podajnik promieniowy i optymalna

konstrukcja noza zapewniajg efekt sa-
mowciagania pozwalajacy na prace urza-
dzenia bez podajnika hydraulicznego.

Materiat, ktory ma zosta¢ pocigty,
jest wciggany do rozdrabniacza przez
promieniowe noze tnace. Dzigki szero-
kiemu katowi podawania mi¢dzy nozem
a materiatem, wszystkie r¢baki Farmi
majg zredukowane zapotrzebowanie
mocy. Farmi 260 HM przeznaczony
do zatadunku r¢cznego, wyposazony
jest w sterowanie hydrauliczne. Rebak
oferowany jest z opcjonalnym, bezna-
prezeniowym urzadzeniem sterujagcym
oraz wlasnym agregatem hydraulicz-
nym. Jest on potrzebny wowczas, gdy
nie jest dostepny uktad hydrauliczny
ciagnika lub kiedy rebak ma by¢ wy-
korzystywany z réznymi ciggnikami.
Model 260 HFEM przeznaczony jest
réwniez do zaladunku recznego, ale
wyposazony zostat w sterowanie elek-
trohydrauliczne. Rgbak oferowany jest
tez z opcjonalnym, beznaprezeniowym
urzadzeniem sterujagcym oraz opcjo-
nalnym wilasnym agregatem hydrau-
licznym.

Podwdjna tarcza tngca, trojstopniowe
rozdrabnianie i regulowane noze urzg-
dzenia Farmi serii 260 z podawaniem
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Heizohack H 8-400 K

recznym, utawiaja uzyskanie czystych
zrebkow odpowiedniej dtugosci [(4)7
— 25 mm] zgodnie z obowiazujacymi
przepisami bezpieczenstwa. Dlatego
urzadzenia tej serii nadajg si¢ do roz-
nych zastosowan: produkcji energii,

pielegnacji krajobrazu, rozdrabniania
podktadéw ogrodowych, kompostowa-
nia, przygotowania sciotki dla zwierzat
itp. Farmi Forest ma ponad 50 lat do-
$wiadczenia w tworzeniu urzadzen dla
branzy lesne;.

Prezentacja [sfs]ekN:el

Wytrzymate i niezawodne

Z uzyciem rgbakow niemieckiej marki
Heizohack mozna rozdrabnia¢ odpady
drewniane (gal¢zie, pnie), tartaczne,
a takze cale drzewa. Poza wielkoscig
poszczegbdlne maszyny tego producenta
roznig si¢ liczba nozy na bebnie, wy-
posazeniem dodatkowym i sposobem
podawania materiatu.

Model HM 8-400 K, o szerokosci
gardzieli: 70,8 cm, wysokosci 40 cm,
ma 8 nozy, minimalng moc 180 KM
i wazy 6000 kg. Dwa kolejne modele
—HM 8-500 Ki HM 10-500 K maja
nieco wigksza gardziel (szer. 70,8
1 87,7 cm, wys. 50 cm), 10 nozy i moc
kolejno — 220 KM i 250 KM, mase:
70001 7500 kg.

W wyposazeniu standardowym po-
siadajg, podobnie jak HM 8-400 K:
sito, wyrzut podnoszony i opuszczany
hydraulicznie, wyrzut obracany elek-
trycznie, a takze sterowang elektronicz-
nie klape wyrzutu, licznik motogodzin
1 bezstopniowg regulacje predkosci rolki
i tasmy podawczej. W opcjach modele te
majg: mocowanie na podwoziu, naped

® rebaki bebnowe z wymiennymi sitami
® materiat od 30 do 80 cm sSrednicy

® naped z WOM lub z wtasnego silnika
® wiecej informacji: 785 001 268

SKIERNIEWICE: Nowy Dwér Parcela 21
® 468336801 +48785001288 +48 601141169

SNONDAEOD

()biuro@kompanialesna.pl () www.kompanialesna.pl

-Helzohack
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silnikiem spalinowym, tasme podawcza
na catej dtugosci stotu podawczego (150
cm), rolke hydrauliczng z przodu stolu
podawczego, oswietlenie LED, zinte-
growang skrzynke z narz¢dziami, dodat-
kowe rozmiary sit, mocowanie Zurawia,
a takze zuraw zatadowczy i chwytak.
Podwozie HM 8-500 K i HM 10-500
K do 40 km/h ma pojedyncza o$ (do 9
ton), do 60 km/h — podwojng (do 18 ton).
Opony: 385/55 R 22.5 | 400/55R 22.5 |
500/45 R 22.5|560/45 R 22.5.

Heizomat kompleksowo zajmuje si¢
produkcja systemow energetycznych
wykorzystujacych biomase od rozdrab-
niania, po jej utylizacj¢. Pierwszym
i wiodgcym produktem firmy sa kotly
i piece opalane zrebkami. Rebaki Heizo-
hack pojawity si¢ w ofercie firmy, jako
naturalna konsekwencja jej rozwoju.
Firma dziata od 30 lat.

Rownie dtugo na rynku jest brytyj-
ski Timberwolf, ktory specjalizuje si¢
w produkcji rozdrabniaczy i rebakow
tarczowych. Producent oferuje m.in.
rebaki drogowe z podawaniem hydrau-
licznym. Jednym z najpopularniejszych

Timberwolf TW 230 DHB

jest TW 230 DHB — wytrzymaly i szyb-
ki rebak z silnikiem Diesla. Maszyna
jest fatwa w konserwacji i transporcie.
Wazy ponizej 750 kg, wiec mozna ho-
lowac ja z prawem jazdy kategorii B.
Posiada dwustronne tatwo wymienne
ostrza, otwor zatadowczy: 230 mm x
160 mm, specjalnie zaprojektowany
stot podawczy dla tatwiejszego zata-
dunku, zamykany zaczep dyszla. Jego

wydajnos¢ do 5 ton na godzing, waga do
749 kg, podwozie do 80 km/h, $rednica
materiatu do 16 mm.

Kompania Le$na dziata na polskim
rynku od 10 lat, firma zapewnia serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny maszyn na
terenie calego kraju. Ma swoje siedziby
w Augustowie, Zamosciu i w Skiernie-

wicach.
Andrzej Klim

I(ompama Lesna

prezentuje:

Timberwolf
® grubosé rozdrabnianego materialu od 10 do 35 cm

® napgdzane z WOM lub wiasnym silnikiem od 13 do 65 KM
® zaczep 3-punktowy, podwozie lub naped gasienicowy

SKIERNIEWICE: Nowy Dwoér Parcela 21
W 46 B336B01 + 48785001288 +48 601141169

Obuuru@kumpamalesna.plﬂ)www kompanialesna.pl
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Firma z 20-letnim 0 1 3 R ‘
doswiadczeniem oferuje: EROMA LESNA
Zgrabiarke do gatezi JGRABIARKA DO GALEZI

- Brone Lesna. q N

Brona umozliwia szybkie uprzatniecie gatezi
z powierzchni pozrebowych, zepchniecie na
watki. Brona BRKH z kleszczami umozliwia
wywiezienie zebranych gatezi na miejsce
sktadowania.
Brona zaprojektowana oraz wykonana wg zalecen firmy
zajmujacej sie wyrebem i sprzataniem laséw od 15 lat!
Najtrwalsze materiaty dostepne na rynku!
Mocna oraz masywna konstrukcja za rozsgdna cene!
Mozliwos$¢ odptatnego dowozu i instalacji maszyny u klienta.

WNEIR RN

MOZLIWOSC WYPOSAZENIA
BR2650 TUZ BRON W PLYTY OSLtONOWE

ZA DODATKOWA OPLATA
16 000 zi

CENA NETTO

Najszersza brona na rynku!

Wykonujemy mocowania do kazdego typu ‘

maszyny, ptyta przejsciowa z mocowania TUZ na BR2100 TUZ
inne np. LKT, tadowarka ramka EURO oraz wiele
" 13 000 zi
innych.

CENA NETTO

Delfina 20 www.bronalesna.pl Tel: 698 825 444
08-354 Siemkowice biurotamaragro@gmail.com Tel: 783 791 997

Wszystko w N N

« Przegladarka modeli BIM (Norma EXPERT) » Wspotpraca z innymi programami kosztorysowymi
« Najpopularniejsze programy do kosztorysowania w Polsce * Import przedmiaréw i kosztoryséw z formatu PDF
« Obszerna baza Katalogow Naktaddéw Rzeczowych » Import obmiardéw z dokumentacji projektowej
« Komunikacja on-line z baza realnych cen INTERCENBUD » Wspétpraca z programami z rodziny MS Office
« Mozliwos¢ wspdtpracy z popularnymi bazami cenowymi * Mozliwosé przesytania danych do programow

harmonogramujacych (MS Project, Planista)

NORMA

tel.: 22 - 594 05 66 | fax: 22 - 594 05 95
e-mail: info@ath.pl | www.ath.pl
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Kombajny na opat

Ciecie z Japa

FiNska firma Japa oferuje kombainy do drewna, ktore sprawdzg sie
w produkai drewna na szerokg skale, jak i da indywidualnych odbiorcow,
pnosliadaczy kominka w domu

B 'P= istoria marki Japa sigga roku
N % 1977 roku, kiedy to swoja
M2 dziatalno$¢ rozpoczeta firma
Laitilan Rautarakenne OY. Zatozyli ja
dwaj bracia — Jari and Jarmo Paavola.
Celem ich dziatalno$ci byta produkcja
sprzgtu ulatwiajacego prace rolnicze
i lesne. Dzisiaj ich przedsigbiorstwo
nalezy do Grupy Terra Patris, a firma
zmienita nazwe na Japa i obecnie zaj-
muje si¢ gtownie produkcjg maszyn
przeznaczonych do obrobki drewna m.in.
kombajnéw do wytwarzania drewna ko-
minkowego. W Polsce finskie maszyny
Japa sprzedaje firma Serafin.

Dla wymagajacych

Najbardziej popularny model w palecie
finskiego producenta, wsrdd polskich
producentow drewna opatowego, to
Japa 385. Maszyna zostata wyposazo-
na w standardowy fancuch o podzialtce
0,325”. Mozna go zakupi¢ w kazdym

Japa 355+ to maszyna odpowiadajaca
potrzebom niewielkich przedsie-
biorstw

sklepie ze sprzgtem ogrodniczym, a jego
wymiana jest bardzo prosta. Dzienna
wydajnos¢ kombajnu oscyluje w gra-
nicach 40 metréw przestrzennych,
rocznie ponad 10 000 mp. Jego zakup
w porownaniu do tupania recznego,
zwigksza wydajnos¢ 10-krotnie. Model
Japa 385 dostepny jest w trzech wersjach
réznigeych sie wyposazeniem — Ba-
sic, Expert i Pro. Kazdy z tych modeli
moze by¢ napedzany z watka odbioru
mocy ciaggnika, napedu elektryczne-
go lub uniwersalnie, z opcjg obydwu

Model Japa 365 poradzi sobie z ktoda-
mi o $rednicy do 37 cm

Andrze] Kiim

napedow. Japa 385 tupie drewno na
szczapy o dlugosci 52 cm i §rednicy
do 38 cm. Wielokrotnie poddawana in-
nowacjom konstrukcja kombajnu jest,
jak podkresla producent, bardzo przy-
jazna. Joystick sterujacy pita znajduje
si¢ dalej od obudowy, a blizej operatora.
W maszynie ulepszono prowadnice po-
pychacza, wczesniej byta ona elementem
staltym maszyny, obecnie jest to czg§¢
wymienna. Zmiany wprowadzono row-
niez w budowie pasa podawczego. Rolki,
po ktorych przesuwato si¢ drewno, za-

Japa 385 to maszyna z pogranicza
matych, przeznaczonych na wiasny
uzytek kombajnéw, i duzych, w petni
profesjonalnych pito-tuparek

GAZETA LESNA\ 12/2018



stapiono plyta przypominajaca koryto.
Takie rozwigzanie jest duzo bezpiecz-
niejsze dla operatora — mozna mie¢ teraz
pewnos¢, ze ktoda, przesuwajac sie, nie
spadnie z pasa podawczego zanim nie
zostanie poddana obrobce w komorze
tnaco-tupiacej, zabezpieczonej stalowa
ostong. Obudowa nie tylko chroni ope-
ratora przed ewentualnymi odpryskami
czy nieumys$lnym wktadaniem rak do
komory, ale tez w momencie jej otwie-
rania automatycznie wstrzymywane jest
tupanie 1 cigeie. Gdy klocek drewna
spadnie na sztorc, a operator tego nie
zauwazy, ttok zostaje automatycznie za-
blokowany. Model Japa 385 to maszyna
z pogranicza malych, przeznaczonych
na wlasny uzytek kombajnow, i duzych,
w pelni profesjonalnych pito-tuparek.
Oczekiwania profesjonalistow spelni
rowniez Japa 395. Maszyna jest wy-
posazona w podnosnik do ktod i sys-
tem perfect clean, stuzacy do usuwania
odpadow pozostatych w sekeji tnaco-
-lupiacej. Pozwala na tupanie watkow
i ktéd drewna o $rednicy do 40 cm, na
szczapy o dtugosci maks. 52 cm.

Na rozne potrzeby

Do trudnych zadan s modele z serii
400. Japa 405 jest kontrolowana przez
inteligentny system, ktory pomaga uzyt-
kownikowi sprawdza¢ mobilnie status
urzadzenia. Lupie material o $rednicy
40 cm na szczapy o dhugosci 52 cm.
Model 435 posiada opatentowany noz
do tupania, mechanizm czyszczacy i er-
gonomiczny design. Lupany materiat
moze mie¢ $rednicg do 43 cm. Gotowe
szczapy majg dtugos¢ do 55 cm. Naj-
wigkszym modelem w ofercie jest 485
— umozliwia bezproblemowe tupanie
nawet powykrecanych ktod o srednicy
do 48 cm.

Japa 235 to natomiast najmniejszy
produkt w calej serii kombajnow. Wazy
maksymalnie 260 kg (w tym 15 litrow
oleju hydraulicznego). Przeznaczony
jest dla mniejszych odbiorcow, kto-
rych meczy uzycie siekiery, badz pity
fancuchowej na dziatce. Urzadzenie
pozwala przyspieszy¢ tupanie drew-
na do kominka o $rednicy do 23 cm
1 dtugosei 33 cm. Japa 315 to réwniez
niewielki mobilny kombajn dla tych,
ktorzy potrzebuja maszyny prostej w ob-

GAZETA LESNA] 12/2018
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Najwiekszym modelem w ofercie jest 485 — umozliwia bezproblemowe tupanie
nawet powykrecanych ktdd o srednicy do 48 cm

studze. Maksymalna $rednica ciecia tego
urzadzenia to 31 cm, a dlugos$¢ szczap
to maks. 45 cm. Z kolei Japa 365 to
maszyna odpowiadajaca potrzebom nie-
wielkich przedsigbiorstw zajmujacych
si¢ produkcjg drewna kominkowego.
Model ten poradzi sobie z ktodami
o $rednicy do 37 cm.

Cala produkcja firmy Japa odbywa
si¢ na obszarze Laitila w Finlandii.
Przedsigbiorstwo eksportuje okoto 75
proc. swoich produktow, w tym takze
do Polski. Kombajny do drewna komin-
kowego sa obecne na naszym rynku od
2007 roku. g5

Andrzej Klim

KOMBAJNY DO PRODUKCJI
DREWNA OPALOWEGO
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Rebak z Teknamotor

Zwinny Skorpion 280 SDBG

Skorpion 280 SDBG to ngmnigjszy mobiny rebak bebnowwy
z podankiem gasienicowym produkowany w Europie

mujaca si¢ produkcja rebakow
®mas  tarczowych i bgbnowych zawie-
szanych na TUZ, pracujacych z WOM cia-
gnikow. Oferta przedsigbiorstwa obejmuje
maszyny stacjonarne, a takze mobilne, pra-
cujace bez dodatkowych maszyn. Najmniej-
szy mobilny rebak bebnowy z podajnikiem
gasienicowym — Skorpion 280 SDBG po-
siada duze mozliwosci przerobowe przy
niewielkich gabarytach, pozwalajacych
na wygodne uzywanie maszyny.

EW eknamotor to polska firma zaj-
oy

Zrebki o jednorodnej frakgji
Wysoka wydajnos¢ Skorpion 280 SDBG
osiggana jest poprzez uzycie bebnowe-
go ukfadu tnacego i zastosowanie syste-
mu weiggania drewna, sktadajacego si¢
z zabudowanej w wahaczu zgbatej rolki
o $rednicy 280 mm oraz stotu zatadowcze-
go z zebata gasienica dhugosci 680 mm,
ktorg poprzedza sktadana recznie klapa
zatadowcza. Takie rozwigzanie pozwala na
tatwiejszy zatadunek drewna, co usprawnia
pracg operatorow i zwigksza efektywnos$c.
Praca operatora polega na potozeniu
drewna na transporterze ggsienicowym lub
ewentualnie lekkim popchnigciu materiahu.
Rolke i gasienice napgdza uklad silnikow
hydraulicznych wraz z reduktorami z pom-
py hydraulicznej zamontowanej na rebaku.
System napedowy w tym rgbaku stanowi
trzycylindrowy silnik wysokoprezny Lom-
bardini LDW 1603 0 mocy 40,1 KM. Sil-
nik chtodzony jest cieczg i w standardzie
zabudowany maska. W celu utrzymania
kilkugodzinnej, cigglej pracy rebaka, za-

B

Skorpion 280 SDBG

instalowany jest w nim zbiornik paliwa
0 pojemnosci 40 1.

Gardziel rgbaka o wymiarach 265 mm
szerokosci 1 190 mm wysokosci pozwala
na rozdrabnianie gatezi wraz z konara-
mi i odrostami (z li$¢mi i z igliwiem),
a takze okraglego drewna o $rednicy
do 18 cm.

W modelu Skorpion 280 SDBG zasto-
sowano begben plaszczowy z sektorowym
uktadem 3 nozy tnacych — jeden obrot
bebna — to jedno ciecie drewna na catej
szerokosci bgbna. Innowacyjne rozwigza-
nie to: rOwnomierne obcigzenia systemu
tngcego, stabilna praca silnika spalinowego
1 ekonomiczne zuzycie paliwa. Zastoso-
wane noze s3 wykonane z odpowiednio
dobranych stali narzedziowych oraz pod-
dane profesjonalnej obrobcee cieplne;.

Skorpion 280 SDBG to dobry wybor
dla firm i 0sob, ktore chcg pozyskiwac
zrebki o jednorodne;j frakcji.

Andrze] Kiim

W modelu Skorpion 280 SDBG zastoso-
wano beben pfaszczowy

280 SDBG w standardzie wyposazony
jest w hydrauliczny zawor do ptynnej
regulacji predkosci podawania drew-
na do rozdrabniania, w zakresie cigcia
od 5 do 25 mm. Dzieki takiemu roz-
wigzaniu mozna produkowac¢ drobne
zrebki, ktore poddane dalszemu prze-
robowi na mtynach mtotkowych mozna
wykorzystywa¢ do produkeji brykietu
lub pelletu. Grube zrebki sg idealnym
materiatem do celow opatowych lub

GAZETA LESNA\ 12/2018



do sprzedazy na cele przemystowe.
Za jednorodnos¢ otrzymywanej frakcji
zrebka (zapobieganie powstawaniu nie-
dorgbow, drzazg) odpowiada sito zain-
stalowane pod systemem tngcym rebaka.

Zrebek wybierany jest spod sita prze-
no$nikiem $limakowym do wentylatora
Wyrzutowego 1 za jego pomocg wyrzu-
cany na zewnatrz rura wyrzutowa.

Zastosowana w rebaku rura wyrzutowa
obracana jest recznie za pomocg Slima-
kowej obrotnicy o kat 360° w stosunku
do podstawy rebaka. Rura wyrzutowa na
czas transportu jest sktadana.

Gotowy na szybka zmiane

Nad bezpieczenstwem operatora rgbaka
czuwa linkowy wylacznik bezpieczenstwa,
ktory poprzez pociagniecie linki w dowolng
strone powoduje zatrzymanie hydraulicznego
ukfadu podawczego. Odblokowanie uktadu
nastgpuje przez weisnigeie przycisku ,,Re-
set”, nastepnie aby powrdci¢ do cyklu pracy
rebaka (weiaggania materiahu), nalezy weisna¢

& =

Beben sektorowy

280 SDBG w standardzie wyposazony
jestw hydrauliczny zawdr do ptynnej
regulacji predkosci podawania drewna
do rozdrabniania

Gardziel rebaka pozwala na roz-
drabnianie gatezi, a takze okragtego
drewna o $rednicy do 18 cm

GAZETA LESNA] 12/2018

przycisk ,,Do przodu”. Zatrzymanie uktadu
podawczego nastepuje rowniez poprzez wci-
$niecie przycisku ,,STOP AWARYJNY™.

Do standardowego wyposazenia rebaka na-
lezy jeden z najnowoczesniejszych elektro-
nicznych systemow No-stress dostepnych na
rynku europejskim, ktory eliminuje ewen-
tualne przecigzenia uktadu napgdowego,
poprzez automatyczne czasowe zatrzymanie
ukfadu podajacego. Edytowalne oprogra-
mowanie systemu antyprzecigzeniowego
No-stress pozwala w prosty sposob na zmia-
ne ustawien pracy maszyny i dostosowanie
do indywidualnych potrzeb. Program ,,gru-
be drewno”, ,,cienkie drewno” umozliwia
szybka zmiang trybu pracy rebaka w celu
dostosowania do aktualnie rozdrabnianego
materiatu i efektywniejszej pracy rebaka. Sys-
tem ten ma wbudowany licznik motogodzin.
Rebak Skorpion 280 SDBG otrzymat europej-
ska homologacje, ktora pozwala na rejestracije
maszyny i dopuszczenie do ruchu drogowego.
Konstrukcja rebaka osadzona jest na pod-
woziu jednoosiowym, wyposazonym w ha-

Prezentacja [gsfzeNsl

System No-stress eliminuje ewentual-
ne przecigzenia uktadu napedowego,
poprzez automatyczne czasowe zatrzy-
manie uktadu podajacego

mulec najazdowy i postojowy oraz zaczep
holowniczy pod sworzen kulisty lub uchwyt
oczkowy. Rebak w formie przyczepy spe-
cjalnej pozwala na szybkie przemieszczanie
sie migdzy miejscami pracy. Wyposazony
jest w LED-owe oswietlenie drogowe.
Uzyskany zrgbek moze zosta¢ wykorzystany
do bezposredniego spalania w piecach, do
produkcji kompostu, do celow dekoracyj-
nych oraz po wtornym rozdrobnieniu przez
miyn bijakowy, jako surowiec do produkcji
brykietu i pelletu. g2

Andrzej Klim
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TEKNAMOTOR

Producent maszyn do rozdrabniania drewna

<9

@ Tel. +48 41 26 36 823 @ teknamotor@teknamotor.pl

www.teknamotor.pl




