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Prezentacja

Sadzarki OTL Jarocin

Pawetl Bak

Tradycja | modyfikacje

OTL Jarocin ma w swojgj ofercie sadzarki GNKp 1 57, ktore poradzg
sobie 7z nasadzeniami w terenie o roznym przygotowaniu

rem w produkeji sadzarek w Polsce. Od 2000 roku
dostarcza na rynek model GNKp. W obecnie pro-
dukowanych maszynach tej serii uwzgledniono korekty techno-
logiczno-konstrukcyjne zebrane w wyniku wieloletnich testow
terenowych oraz tych sugerowanych przez uzytkownikow.
Nowsza sadzarka lesna SZ przeznaczona jest do wyko-
nywania nasadzen w sposob mechaniczny na odnawianych
powierzchniach pozrgbowych.

é\iﬁz% srodek Techniki Lesnej w Jarocinie jest pionie-
\J i |
St

W nowszej wersji
Sadzarka SZ z ,,chwytakowym” systemem podawania jest
skuteczna szczegolnie przy sadzeniu matych sadzonek (w tym
rowniez z zakrytym systemem korzeniowym).
Wyposazenie w kroj przedni ma na celu zabezpieczenie
konstrukcji (gtownie ptuzka) przed nadmiernymi przeciaze-
niami. Ptuzek wykonuje bruzde, w ktora sadzonki podawane
sg mechanicznie przy pomocy zespotu ztozonego z tarczy
i uchwytow zaciskanych sprezynowo. Konstrukcja maszyny

GNKp

sprawia, ze moze by¢ ona wykorzystywana do sadzenia sa-
dzonek drzew iglastych (jednolatek) oraz drzew lisciastych
(o ograniczonej wysokosci).

Zespot podajacy sadzonki ma mozliwo§¢ montowania (lub
wykorzystywania) od 1 do 6 uchwytow, co przektada si¢ na
odstep migdzy sadzonkami w rzedzie (od ok. 0,45 do 2,7 m)
niezaleznie od predkosci przejazdu. Na przykltadzie wigzby
1,3 m daje to mozliwo$¢ regulowania ilo$ci sadzonego mate-
riatu od ok. 2800 do 16 900 szt. na hektar.

Zamontowane zadaszenie ostania obstuge sadzarki przed
wplywem warunkow atmosferycznych, a przygotowane sa-
dzonki przed nadmiernym przesychaniem. Z uwagi na sposob
przeniesienia napedu, sadzarki SZ nie nalezy eksploatowac na
powierzchniach o stosunkowo luznym podtozu, np. bezposred-
nio po orce glebokiej (takze orka z poglebianiem bezposrednio
przed sadzeniem moze by¢ utrudnieniem).

Do wiekszych sadzonek

Z kolei starsza sadzarka GNKp byta pierwotnie przeznaczo-
na wytacznie do wykonywania nasadzen na powierzchniach
porolnych. Jej dokumentacja powstata jeszcze w roku 1998,
w Samodzielnej Pracowni Ergonomii i Techniki Lesnej Instytutu
Badawczego Lesnictwa w S¢kocinie. W wyniku przeobrazen
gospodarczych w latach 90-tych ub. wieku pracownia ta zostata
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Sadzarka SZ

zlikwidowana, a wszelka dokumentacja techniczna zgromadzo-
na w Pracowni trafita do Osrodka Techniki Le$nej w Jarocinie
(wowczas jeszcze Osrodka Transportu Lesnego w Jarocinie)
w ramach przekazania mi¢dzy jednostkami wewnatrz PGL LP.

Proby terenowe i korekty konstrukeji pozwolity rozszerzy¢
zakres stosowania GNKp o powierzchnie pozrgbowe. Sadzar-
ka przeznaczona jest zarowno do sadzonek lisciastych, jak
1 iglastych. Zaleta GNKp jest mozliwos¢ sadzenia sadzonek
o wysokosci nawet powyzej 60 cm.

Podstawowe zespoty maszyny to: krdj tarczowy oraz ptuzek.
Kr¢j jest jednocze$nie elementem napedowym tarcz podaja-
cych sadzonki. Uksztattowanie ptuzka gwarantuje wykonanie
poprawnej bruzdy, w ktorg sadzonki podawane sg przy pomocy
gumowych tarczy. Zastosowanie gumowego kota pozwala na
dowolne uksztattowanie wiezby dla kazdego gatunku sadzonek.
Na korpusie GNK umocowane sg siedziska obstugi sadzarki —
wyposazone w biodrowe pasy bezpieczenstwa oraz regulowane
podnozki. Ponadto sadzarka wyposazona jest we wsporniki
do utozenia skrzynek z sadzonkami oraz daszek ochraniajgcy
obstuge przed wptywem ztych warunkow atmosferycznych.
Zainstalowany sygnat dzwigkowy umozliwia kontakt obshugi
z operatorem ciagnika, a uktad sygnalizacyjno-ostrzegawczy
gwarantuje poruszanie si¢ ciggnika z zawieszong sadzarka
po drogach publicznych.

Zaleta sadzarki GNKp jest to, ze w sprzyjajacych warunkach,
na powierzchniach stabo zachwaszczonych jest mozliwosc¢
sadzenia bezpos$rednio bez przygotowania gleby.

OTL Jarocin jest producentem sprz¢tu leSnego nalezacym
do Laséw Panstwowych, ktory w ofercie ma maszyny zaréwno
do hodowli, ochrony, jak i pozyskania w lesie. g

Pawel Bak
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Osrodek Techniki Lesnej
w Jarocinie

- wysokosci nawet 60 cm.
Wydajnos¢ 8 000 szt./ha

63-200 Jarocin, ul. Przemystowa 2D
tel.: +48 62 749 80 49,
fax: +48 62 747 29 33

e-mail: biuro@otljarocin.lasy.gov.pl

Idealna do sadzonek:

- z kontenerdwki,

- jednolatek

- wielolatek.

Wydajnos$¢ do 16 000 szt./ha

Sprzedaz maszyn:
Pawet Cuprych +48 668 403 528
Maciej Kolanski +48 608 668 710

www.otljarocin.lasy.gov.pl

fase



Prezentacja

Czeskie sadzarki

Maszyny LZD Krtiny

Wydanosc sadzenia I niskie koszty pracy. Takie sg zalety rowkowych

® e$ny Zaklad Doswiadczalny
2w Krtinach specjalizuje si¢
w tworzeniu maszyn do upraw
le$nych i zrywki drewna. Czeski produ-
cent oferuje sadzarki lesne, ktore mozna
zastosowac do sadzenia zarowno drzew
iglastych, jak i lisciastych, z odkrytym,
a takze zakrytym systemem korzenio-
wym (sadzonki z brytka do 8 cm).

Dostepne sg dwa modele sadzarek:
jednoosobowa RZS-1 i dwuosobowa
RZS-2. Sg one przystosowane do pracy
z ciggnikami posiadajacymi naped na
przednie kota o mocy powyzej 50 kW
lub sa przeznaczone dla LKT-81.

Podstawowga réznica w obu typach
sadzarek jest trzy lub czteroosobowa
obstuga. Jest to kierowca ciagnika, osoba

Aundrze] Kiim

donoszaca sadzonki oraz jedna (RZS-1)
lub dwie (RZS-2) osoby sadzace.
Rowkowe sadzarki RZS-1 i 2 prze-
znaczone s3 do mechanicznego sadze-
nia drzew lesnych na powierzchniach
pozrebowych, z wysokoscia pniakow
nie wigkszg niz wysoko$¢ podwozia
traktora od podloza. Mozna je podia-
czy¢ na trojpunktowy uklad zawieszenia
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(TUZ), badz tzw. zaczep gorny. Sterowanie hydrauliczne
elementow roboczych zasilane jest przez szybkoztacze
(ISO) z zewngtrznej hydrauliki ciggnika. Sadzarki te
dobrze sprawujg si¢ na pozycjach silnie zapniaczonych.

Redlica sadzarki jest hydraulicznie unoszona — osoba
sadzaca drzewa moze jg podnies¢ za pomoca noznej dzwi-
gni. Sadzonki wktada si¢ pomiedzy kota zaciskowe, ktore
umiejscawiajg i dociskajg je w glebie, co wazne — bez
podwijania systemu korzeniowego.

Czeska maszyna z tatwosciag pokonuje lesne przeszkody,
takie jak gatezie, pniaki czy przypadkowe skiby z przy-
gotowania gleby. Maszyng mozna sadzi¢ rowniez na
nieprzygotowanej glebie o niewielkim zachwaszczeniu.
W Polsce sprawdzaja si¢ zwlaszcza przy sadzeniu wie-
lolatek na cigzkich glebach. Sadzi¢ mozna nig wszgdzie
tam, gdzie wjedzie ciagnik, do ktorego jest podwieszona.
Spulchnia¢ nie trzeba, bo redlica sadzarki wnika w glab
gleby na 30 cm.

Sosng¢ jednoroczng sadzi si¢ jedynie maszyng dwuoso-
bowa (RZS-2). W pozostatych przypadkach mozna uzy¢
obydwu sadzarek. Dzienna wydajnos¢ przy sosnie jedno-
letniej wynosi od 8000 do 12 000 sztuk, a przy sosnie
dwulatce i gatunkach lisciastych od 6000 do 10 000 sztuk.

Dystrybutorem sadzarek w Polsce jest Przed-
siebiorstwo Lesne Wojciech Szczotka. =

Andrzej Klim

sadzarka

e "

DK w_szczotka@op.pl www.sadzarkalesna.pl Q +48 668116 299

SPRZEDAZ ROWKOWYCH SADZAREK LESNYCH
RZS-1/RZ-S-2

Dzienna wydajnos¢ sadzarki przy
sosnie jednoletniej wynosi od 8000
do 12000 sztuk.

Jestes zainteresowany
W przypadku sosny dwulatki i kupnem?
Skontaktuj sie z nami w celu
dzienna od 6000 do 10000 sztuk. uzyskania szczegéiéw dotyczqcych

ceny oraz czasu dostawy.

gatunkow lisciastych wydajnos¢

Sadzarka doskonale sprawuje sie
na pozycjach silnie zapniaczonych.

PRZYCZEPY, Gt OWICE, CIAGNIKI, SADZARKI, SZKOLENIA PILARZY.

BALDYGA  30latdoswiadczenia

MASIYNY | USLUGI LESHE W hranzy

=y oBELARUS
NISULA

Przyczepy PALMS
od6do15t
zurawie o zasiegu od 4m do 8,4 m
Ciagniki znapedem 4x4
BELARUS o mocy od 80 do 130KM %
FARMTRAC 0 mocy od 50 do 110KM |
FOTON o mocy od 30 do 50KM )
Rebaki
Rozdrabniacze
Sadzarki lesne

Zapewniamy serwis Profesjonalne doradztwo

Pomagamy w finansowaniu Transport w cenie

ladzwoi, doradzimy: 602 693 143

Prowadzimy kursy Jerzy Baldyga

- ul. Lipowa 9, 09-100 Ptorisk
dla operatorow tel. (23) 662 63 69

pila rek wedtug programu LP kom: 602 693 143
www.przyczepy-lesne.pl
jbaldyga@poczta.onet.pl

(na miejscu lub z dojazdem)




Prezentacja

Sadzarki Startlas

Przemyslana konstrukgja,
rozsadna cena

Hrma Startlas oferuje
sadzarke lesng
wiasne) konstrukal,
doceniang za
wszechstronnosc,
JakosC sadzenia i cene

#7723 tartlas to rodzinna firma z ku-

~&; jawsko-pomorskiego. Jej gtow-
: 'nym udziatowcem jest inz. lesnik
Mariusz Blumkowski, ktory od ponad
dwudziestu lat zajmuje si¢ ustugami le-
$nymi. Kilka lat temu, z powodu braku
rak do pracy, siggnat po sadzarki uzy-
wane w Lasach Panstwowych w latach
70-tych 1 80-tych i odrestaurowat je.
Uzytkujac maszyny dostrzegt w nich
pewne wady. Bazujac na swoim doswiad-
czeniu z mechanicznie wykonanych juz
zalesieniach i odnowieniach, skonstru-
owal wlasng sadzarke na potrzeby firmy.

Andrzei Kiim

Uznat, ze produkt jest udany i posta-
nowit utworzy¢ osobna spotke, z ktorg
rozpoczat produkcje 1 sprzedaz na wigk-
sza skalg. Produkt przyjat si¢ na rynku
— w poprzednim sezonie sprzedano
blisko 40 szt. Jest to zastuga przemy-

$lanej konstrukcji i rozsadnej ceny, po-
zwalajacej na splate w ciagu jednego
sezonu. Sadzarka Startlas jest ciggle
najtansza na rynku, uzyskano to za
sprawg sprzedazy bezposredniej i pro-
dukcji seryjnej ograniczajacej koszty.

Szeroki zakres dziatania

Sadzarki Startlas potrafig sadzi¢ bar-
dzo zréznicowane rodzaje sadzonek,
jedno-, wielolatki iglaste oraz liSciaste,
a takze sadzonki z tzw. , kontenerowki”,
dzigki unikatowemu systemowi podtrzy-
mywania brytki korzeniowej. Gumowe
chwytaki fapek sadzarki doskonale sadza
sadzonki roznej wielkosci, od kilkucen-
tymetrowej sosny po kilkudziesiecio-
centymetrowe deby.
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40 szt.

Ustawiajac wiasciwie sadzarke mozna
skutecznie kontrolowac: wiezbg, wyso-
ko$¢ sadzenia, docisk gleby.

Wiezbe ustawiamy z odstopniowa-
niem co kilka cm, nie tylko ilo$cig za-
montowanych tapek, ale i wielkoscia
wymiennej zebatki na watku podajnika.

Wysoko$¢ sadzenia sadzonek okresla-
my podzielnymi i szybkodemontowal-
nymi redliczkami, ustalajacymi poziom
gleby przy wypuszczanej z chwytaka
sadzonce.

Maksymalna glebokos¢ wykonanej
bruzdy to 35 cm, szeroko$¢ 10 cm. Z po-
wodzeniem mozna sadzi¢ sadzonki z roz-
budowanym systemem korzeniowym
i nawet duza kontenerowke.

Dla sadzarki Startlas rodzaj gleby, na
jakiej ma pracowac, jest wlasciwie bez
znaczenia. Sprawnie sadzi zar6wno na
piaskach, jak i na glebach $cistych.
Elementem przygotowania gleby sprzy-
jajacym pracy sadzarki jest poglebienie
bruzd.

I

5 < B
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Sadzarka Startlas przyjeta sie na rynku — w poprzednim sezonie sprzedano blisko

e ey

Na kazdy teren

Reagujac na sygnaly od zuli, ze nie
zawsze przygotowanie gleby pod nasa-
dzenia jest kompletne, czy prawidtowe,
stworzono wyjatkowy w lesnictwie
zespot maszyn — ciagnik, poglebiacz
i sadzarka — polaczone w jedng calo$¢.
Wykorzystujac zestaw mozemy sa-
dzi¢ na trudnych powierzchniach bez
uprzednio zastosowanego poglebiacza,
a nawet na powierzchniach bez kom-
pletnie przygotowanej gleby z cigzkimi
gruntami i obfitym podszytem. Firma
rozpoczela produkcje wlasnego po-
glebiacza, ktory mozna fatwo polaczy¢
z sadzarka, jak i rowniez moze praco-
wac¢ samodzielnie.

Pokazy w lasach cafej Polski
By przyblizy¢ lesnikom, przedsie-

Prezentacja

chanicznego i zaprezentowacé swoja
sadzarke, firma Startlas zorganizowata
w ostatnim roku kilkana$cie pokazéw
pracy sadzarki w lasach prawie catej
Polski. Cieszg si¢ one ogromnym za-
interesowaniem, sadzarka jest wysoko
oceniana za swoja wszechstronnosc,
jako$¢ sadzenia, a firma za dociekliwosc¢,
updr w rozwiazywaniu najdrobniejszych
elementow sadzenia i cen¢ maszyny.

Startlas deklaruje, ze dalej bedzie
organizowa¢ pokazy, rozwiewajac
wszelkie watpliwosci co do zasadnosci
stosowania tego rodzaju sprzgtu i prze-
konujac przedsiebiorcow lesnych, co do
ekonomicznego sensu zakupu tej sadzar-
ki. Trzeba wzia¢ pod uwage, ze sadzac
ok. 8 tys. sadz/8 godz. pracy, sadzarka
zastepuje kilkunastu pracownikéw.

Sadzarka Startlas wazy ok. 510 kg
(co pozwala na potaczenie z ciagnikiem
o mocy od 70 KM), ma dtugos¢ 247 cm,
szerokos$¢ 156 cm, wysokos$¢ 197 cm.
Jako jedyna z sadzarek posiada w cato-
$ci przezroczysty dach z poliweglanu,
ktory ufatwia prace kierowcy ciagnika
tj. cofanie 1 obserwacje pracy sadzarki,
umozliwia kontakt wzrokowy z osobami
sadzacymi, co podnosi bezpieczenstwo
1 wydajnos¢ pracy. Opcjonalnie moze
by¢ fabrycznie wyposazana w dwie
kamery przemystowe i siedmiocalowy
monitor.

biorcom le$nym temat sadzenia me- Andrzej Klim
SA DZA R KI do jednolatki,
wielolatki

LESNE

i Kontenerowki

TEL. 605 739 200
STARTLAS@ONET.PL

www.startlas.pl




